
Mikrofon dynamiczny MDO 21-wz
Mikrofon dynamiczny typu MDO 21-wz o charakterystyce kierunkowej kołowej przeznaczony jest 
do nagrań amatorskich.

Wykonanie:
Mikrofon jest produkowany w dwóch wykonaniach:
MDO-21 - standardowe
MDO-21 wz - z wyłącznikiem (wyprowadzonym na dodatkową wtyczkę WM 560-1) 
umożliwiającym sterowaniem magnetofonu, i z zaczepem (klipsem)

Wyposażenie:
Każdy mikrofon MDO-21 wz jest wyposażony w kabel mikrofonowy o długości 1,5 m, wtyczkę 
WM 545-1 (wyprowadzenie wkładki mikrofonowej), wtyczkę WM 560-1 (wyprowadzenie 
wyłącznika), zaczep do kieszonki, wyłącznik i statyw stołowy.
Mikrofon w wykonaniu standardowym (MDO-21) nie ma wyłącznika, wtyczki WM 560-1 i 
zaczepu do kieszonki.

Dane techniczno-użytkowe:

Użyteczny zakres pracy: 70- 15 000 Hz
Skuteczność przy częstotliwości 1 000 Hz -  2,8 mV/N/m2 ~ 3dB 
Impedancja - 750 Ohm.
Charakterystyka kierunkowa - kołowa 
Masa - 0,070 kg 
Wymiary: 140 x 21 mm




