
Lampowy wzmacniacz stereofoniczny 2 x 8 W

Sredniozaawansowanych radioamatorów 
zainteresuje być może opis układu wzma
cniacza stereofonicznego o niezłych pa
ram etrach i nie wysokfm koszcie budo
wy. Oto dane techniczne wzmacniacza:
— moc wyjściowa: 2 x 8  W
— pasmo przenoszenia: około 40 -̂16 000 Hz
— czułość: około 120 mV
— opór obciążenia: 16 52
— oddzielna regulacja tonów wysokich i 
niskich.
Z braku przyrządów nie mierzono znie
kształceń, lecz przy pełnym wysterowa
niu wzmacniacza nie były one zauw a
żalne.
W założeniu wzmacniacz miał spełniać 
dwa w arunki: maksymalnie dobre p ara 
m etry oraz minimalne koszty. Zastoso
wane elementy są typowe, łatwo dostęp
ne w hand lu ; transform atory oraz dła
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wik należy wykonać we własnym za
kresie.
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(JE D N E G O  K A N A Ł U )

We wzmacniaczu wstępnym zastosowano 
połówkę triody ECC82. Jest ona przydat
na ze względu na duży opór wejściowy, 
co wpływa dodatnio na działanie regu
latora barw y dźwięku. Układ regulatora 
jest konwencjonalny. Potencjom etry 1 M52 
(typ SP-3) są sprzężone ze sobą mecha
nicznie i regulacja barw y dźwięku (rów
nież wzmocnienia) odbywa się w obu 
kanałach równocześnie. Wzmacniacz mo
cy pracuje w układzie przeciwsobnym w 
klasie AB. Aby nie komplikować budo
wy transform atorów  wyjściowych zrezyg
nowano z układu „u ltralinear” ; nie 
wprowadziło to większego pogorszenia

param etrów. Odwracacz fazy pracuje w 
układzie w tórnika katodowego. Potencjo
metr 50 52 łączący katody pentod ECL86 
służy do wyrównania prądów anodowych 
w obu lampach.

Schemat układu wzmacniacza przedsta
wiono na rys. 1 (obejmuje jeden kanał). 
Drugi kanał jest identyczny.

Transform atory wyjściowe nawinięto na 
rdzeniach z transform atorów  sieciowych 
typu El o przekroju środkowej kolumny 
około 9 cm*. Pośrodku korpusu przykle
jono Epidianem-5 przegrodę z cienkiego 
tekstolltu, która dzieli korpus na dwie 
połowy. Sposób nawinięcia uzwojeń uwi
doczniono na rys. 2. Strzałki wskazują 
kierunki nawijania. Uzwojenia izolowa



no od siebie za pomocą taśm y klejącej 
,,Tixo” . Końcówki uzwojeń przylutowa- 
no do listwy lutowniczej przymocowanej 
do transform atora. Sposób nawinięcia 
transform atora (rezygnacja z układu 
ultralinearnego) uprościł nieco jego bu
dowę, jednakże spowodował obcięcie czę
stotliwości powyżej 16 kHz. Mimo to wy
daje się, że w w arunkach domowych 
jest to nieistotne.

układzie mostkowym, ani nawet dwóch 
połączonych równolegle. Dławik nawinię
to na rdzeniu transform atora głośniko
wego o typowych wymiarach (przekrój 
3,5-f-4 cm!). Uzwojenie nawinięto masowo 
do zapełnienia korpusu (około 500 zw.). 
Jako lam pkę kontrolną zastosowano neo
nówkę o napięciu pracy 220 V włączoną 
po stronie pierwotnej transform atora.

alizowany za pomocą przełącznika kla
wiszowego. Zwieracz ten jest potrzebny 
przy wykorzystywaniu wzmacniacza w 
systemie monofonicznym.

Schemat połączeń przedstawiono na 
rys. 4. Zwraca się uwagę na sposób po
łączeń zwieracza — jest to bardzo istot
ne przy odtwarzaniu z magnetofonu mo
nofonicznego.
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Zasilacz (rys. 3) został wykonany w uk
ładzie prostow nika dwupołówkowego z 
dwiema diodami DK63. Ze względu na 
dość duży pobór prądu nie można było

zastosować prostowników selenowych w 
Uzwojenie żarzenia jest symetryzowane 
opornikiem regulowanym R2&.
Jako obciążenie wyjścia zastosowano 
dwa szerogowo połączone głośniki szero
kopasmowe (dostępne na rynku głośniki 
jugosłowiańskie 8 (2/5 W) w obudowach 
o wymiarach 50X40X25 cm ze sklejki o 
grubości 15 mm.

Na wejściu zastosowano zwieracz obu ka
nałów (nie pokazany na schemacie), zre-

W większości przypadków autorzy publi
kujący układy wzmacniaczy stereofoni
cznych przewidują tam zwieracz do od
tw arzania monofonicznego w postaci 
krótkiego łączenia zacisków gniazda w ej
ściowego obu kanałów. Nie jest to właś
ciwe, ponieważ przyłączany do m agneto
fonów sznur odtw arzająco-nagryw ający 
jest zaopatrzony we wtyki WM-3 tró j- 
nóżkowe, przy czym jedna nóżka jest 
połączona z masą, druga z przewodem 
,,nagryw ającym ” , a trzecia z przewodem



„odtw arzającym ” . Z chwilą połączenia 
takim sznurem magnetofonu monofoni
cznego ze wzmacniaczem stereofonicz
nym i ustawieniu magnetofonu na „od
czyt” masa magnetofonu zostaje połączo
na z masą wzmacniacza (czyli w porząd
ku), przewód „odtw arzający” zostaje po
łączony z jednym kanałem wzmacniacza, 
a przewód „nagryw ający” — z drugim 
kanałem. Ale podczas odczytu przewód 
„nagryw ający” jest zwarty z masą wew
nątrz magnetofonu (jego przełącznikiem 
rodzaju pracy). Powoduje to w efekcie 
albo działanie jednego kanału wzmacnia
cza (przy otw artym  zwieraczu), albo 
niedziałanie obu kanałów (przy zwiera
czu zamkniętym ). Rzecz polega na tym,
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że po p ro s tu  zw ie ra  się  k a n a ł  (lub  k a 
n a ły )  do m a sy . P rz e d s ta w io n y  n a  ry s . 4 
z w ie ra c z  u w z g lę d n ia  te n  s ta n  rzeczy .

N ow e a d a p te ry  s te re o fo n ic z n e  są  w y p o 
sa ż o n e  w e w ty k i 5 -n óżkow e, w  k tó ry c h  
p rz e w o d y  są  p rz y lu to w a n e  n ieco  in acze j 
n iż  w e w ty k a c h  tró jn ó ż k o w y c h , d la te g o  
też  p rz y łą c z o n o  ró w n o le g le  d ru g ie  g n ia z 
do w e jśc io w e  o d p o w ied n io  z m ie n ia ją c  
sp o só b  p rz y lu to w a n ia  w e jść  k a n a łó w .

W Y K A Z  ELEM ENTÓ W  D L A  JE D N E G O  
K A N A Ł U  ST E R E O F O N IC Z N E G O

O p o r n i k i

R r  R 7 — 2,2 M '2/0,1 W
R2 — 2,2 k£2/0,l W
R3 — 100 k  £2/0,25 W
R4, R g — 100 k  £2/0,1 W
R5 — 10 k:2/0,l W
Rg — 4,7 kfi/0,25 W
R g — 510 k£2/0,25 W
R 10 — 1 M £2/0,25 W
R u , R 12 — 68 k£2 ± l% /0,5 W
R 13, R 14 — 470 k£2 ± l°/«/0,l W
R .„  R... — 1 k£2/0,l W
R 1? — 120 £2/1 W
R j8 — 50 £2/1 W reg .
R ,g, Ri0 — 120 £2 ± l°/o/0,l W 
R21 — 47 k£2/0,l W 
R22 — 10 k£2/0,5 W 
R 23 — 120 £2/1 W reg .

K o n d e n s a t o r y

C j — 5 gF/250 V 
C 2 — 0,047 (iF 
C s — 2,2 n F
C4, C 7, Cg, Cg — 0,022 fiF
C5 — 150 pF
C6 — 1,5 n F
C J0 — 100 nF/25 V
C n  — 100 |iF/350 V
C 12 — 50 nF/350 V
C 13 — 20 nF/350 V

D i o d y  

D l,  D2 — DKG2

P o t e n c j o m e t r y  

P j  — 500 k ił, lin .
P 2, P g, P., -  1 M£2 (P 2, P 3 -  lin ., P 4 -  
log.)
T ra n s fo rm a to ry  i d ła w ik  w g o p isu . 
G ło śn ik i 2 sz t. — 5 W , 8 £2 (dla je d n e g o  
k a n a łu )
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