
„Uniwersalny wzmacniacz głośnikowy"

W zw iązku z lis tam i k ierow anym i do red ak c ji przez czy te ln i
ków  p rag n ący ch  sam odzieln ie  w ykonać  tra n s fo rm a to r  w y j
ściow y oraz d ław ik  filtru  zasilacza, podaję  dane techniczne 
tych  podzespołów  w zm acniacza.

TRANSFORM ATOR W YJŚCIOW Y TK 1 (rys. 1)

Rdzeń z k sz ta łtk i EI-34. P rzek ró j ko lu m n y  śro d k o w ej: 
34X34 m m . U zw ojenie podzielone na  9 sekcji. Sposób naw i
nięcia — w arstw ow y. K olejność  n a w ija n ia : sek c je  I, II, III. 
IV, V, VI, VII, VIII, IX. Sposób po łączeń sekcji uzw ojenia 
p ierw otnego i w tórnego przedstaw iono  na rys. 2.

U zw ojenie p ierw o tn e : d ru t  DNE 0  0,12 m m . U zw ojenie sk iada  
się z n astęp u jący ch  sek c ji: I — 484 zwoje, III — 800 zw„ V — 
632 zw., VII — 800 zw., IX  — 484 zwoje. Po łączen ia  sek c ji: 
końców ka 3 — k III — p III — k  VII — p VH — końców ka 
5 — k  I — p I  — k IX — p IX  — k  V — p V końców ka 4 
(P — początek  sekcji, k  — kon iec  sek c ji). K ońców ki 3 i 4 
łączy się z an odam i lam p  EL84, a końców kę 5 z plusem  n a 
pięcia anodow ego.
U zw ojenie w tó rn e : d ru t  DNE 0  0,4 m m . U zw ojen ie  sk łada  się 
/. n a stęp u jący ch  sek c ji: II, IV, VI, v m  — po 140 zwojów. 
Połączenia sek c ji: k o ń có w k a ' l  — połączone począ tk i sekcji 
II, IV, VI, VIII, końców ka 2 — połączone końce  sekcji II, IV, 
VI, VIII, K ońców ki 1 i 2 łączy  się z g łośnikiem .

p k
Rys. 2

DŁAW IK FILTRU ZASILACZA DLI

P rzek ró j rdzen ia : 7,1 cm :. Szczelina p o w ie trzn a : 0,25 m m . Licz
ba zw ojów : 3000. D ru t naw ojow y DNE 0  0,25 m m .

Jednocześn ie  p ro s tu ję  n a s tęp u jące  b łędy  d ru k a rsk ie  do strze 
żone w a r ty k u le : zam iast R29 — 220 pF pow inno  być R„u — 
220 £2; zam iast R88 — 10 M12 pow inno być R88 — 1 M£2; nic 
pow inno być połączenia  m iędzy k a todam i lam p L4 i L5.

inż. Z b ign iew  Faust


