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W num erze 12/60 „R ad ioam ato ra" zam ieszczono w zm iankę 
na tem at inw erto ra  fazy o dużym  w zm ocnieniu. Z ain

teresow ałem  sic zaletam i tego uk ładu , a przede w szystkim  
dużym  w zm ocnieniem  I zastosow ałem  go w budow anym  
przez siebie w zm acniaczu: obecnie chcę się  podzielić uzyska
nym i w ynikam i.

Na w stępie zaznaczam , że w zm acniacz, k tórego p a ram etry  
pom ierzyłem  po w ykonaniu , zm ontow ałem  m etoda lab o ra 
to ry jn a , bez przestrzegania  zasad praw idłow ego rozm ieszcze
n ia  elem entów  i m ontażu elektrycznego. P rzy  w łaściw ym  
1 s ta rannym  w ykonaniu  w yniki będą niew ątpliw ie lepsze.

W założeniu wzmacniacz, m iał dostarczać m ocy ok. 18 W; 
Jego schem at p rzedstaw iony  Jest na  ry sunku .

Schem at ideowy w zm acniacza w ysokiej Jakości

Pom iary  przeprow adzono dla stw ierdzenia m ocy nom inal
nej, zniekształceń nieliniow ych, poziom u szum ów  w łasnych 
oraz przebiegu ch arak te ry sty k i.

W spom niane w w /w  a rty k u le  200-krotne w zm ocnienie In
w erto ra  nie Jest słuszne przy załączonej gałęzi sprzężenia 
zw rotnego. N atom iast przy odłączonym  sprzężeniu zw ro t
nym  w zm ocnienie to  Jest rzeczyw iście duże 1 w  danym  przy
padku osiągało w artość  około 250. P rzy  zaleczonej gałęzi 
sprzężenia zw rotnego gw ałtow nie m ale je  1 zależy w dużym  
stopniu  od w artości nap ięcia  zw rotnego (w artości oporności 
w gałęzi tego sprzężenia). Na p rzyk ład , p rzy  oporn iku  
100 kQ  w zm ocnienie Inw ertora  Jest 25-krotne. Oczywiście 
zm ienia się  1 czułość na w ejściu  w zm acniacza, Jak również 
zn ieksz ta łcen ia  1 poziom szum ów.

W yniki pom iarów  m odelowego w zm acniacza p rzedstaw ia
ją  się następu jąco :

CalAŻ sprzężenia zw rotnego odłączoną

— Moc wyjściow a 10 W
— Czułość w ejścia 20 mV przy  f "■1000 Hz
— Napięcie zm ienne na  sia tk ach  lam p końcow ych 5 V
— Ujem ne napięcie sia tk i, m ierzone

na oporn iku  katodow ym  lam p  końcow ych —10 V
— Zniekształcenia n ieliniow e przy 10 W

1 f -  1000 Hz 3.5 V.
— Szum y własno —43 dB

Sprzężenia zw rotne włączone

— Moc wyjściow a io W
— Czułość 220 mV
— Zniekształcenia nieliniow e 0,8*/«
— Szum y w łasne —65 dB

C h arak tery s ty k a  odtw arzania  Jest praw ic  liniow a od 80 Hz 
do 12 000 Hz, co stanow i bezsprzecznie zaletę uk ładu . Prze
bieg lak i oslgga się  bez tru d u , co stw ierdziłem  na kilku 
egzem plarzach w zm acniaczy. W badanym  egzem plarzu uzy
skano  następu jący  przebieg c h arak te ry s ty k i:
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T ran sfo rm ato r w y jśc io w y  został naw in ię ty  na rdzeniu s to 
sow anym  w odbiorniku TATRY. Uzwojenie p ierw otne składa 
się  z dwóch sekcji po 1000 zwojów d ru tu  0  0,2 mm w em aili. 
M iędzy sekcjam i tego uzw ojenia naw inięte zostało uzw ojenie 
w tórne, sk ładające  się  z 90 zwojów d ru tu  0  0.7 mm. Opor
ność w yjścia głośnikowego wynosi 15 Q, a przeniesiona na  
stro n ę  p ierw o tną  (m iędzy nnodam t lam p EL 84) — 8000 Q. 
W artości pozostałych elem entów  w zm acniacza podane są na 
schem acie.


