
■ MAESTRO II60 Sat

Zestawy głośnikowe MAESTRO II przeznaczone są do współpracy z domowym sprzętem audio 
najwyższej klasy. Maestro I I60 jest kolumna dwudrożną. Głośnik niskotonowy ma polipropylenową 
membranę z zawieszeniem wykonanym ze specjalnie dobranej mieszanki gumowej o dużym 
współczynniku tłumienia i odpowiedniej sztywności. Głośnik wysokotonowy posiada membranę 
kopułkową wykonana z tkaniny, której główną zaletą jest miękkie, delikatne brzmienie. Zaokrąglone 
krawędzie obudów zmniejszają dyfrakcje dźwięku, a zaokrąglone od wewnątrz rury bass-reflex 
pozwalają na przepływ powietrza bez zbędnych szumów. Dokładne dobranie częstotliwości podziału 
oraz elementów zwrotnicy pozwoliło na uzyskanie perfekcyjnego brzmienia. Zestawy przeznaczone 
są przede wszystkim do pracy w systemach kina domowego. Mogą również pracować w  systemach 
stereofonicznych.

■ PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna 
Moc maksymalna 

Impedancja 
Pasmo przenoszenia 

Zalecana moc wzmacniacza 
Wymiary [W xH xD ] 

Waga 
Konstrukcja 

Głośnik niskotonowy 
Głośnik wysokotonowy

40 W 
60 W 
8 Q
65 -20000  Hz 
25- 100 W 
178x268x200 mm 
4 kg
dwudrożny, bass-reflex 
GDN 11/35/880 
GDWK 8/50/4 8fi
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