
fype ZgB 80-8-564 ZgB 130-8-564 ZgB 80-8-566 ZgB 130-8-566

'.toe znamionowa 
Nennleistung 80 W 130 W 80 W 130 W

M oc max 
Max Leistung 120 W 200 W 120 W 200 W

Efektywność
Empfindlichkeit 90 dB 89 dB 90 dB 89 dB

Im pedancja
impedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

Pasmo przenoszenia 
Frequenzbereich 45-22.000 Hz 35-22.000 Hz 45-22.000 Hz 35-22.000 Hz

System
Arbeitsprinzip 3 Drożny /  Weg 3 Drożny /  Weg 3 Drożny /  Weg 3 Drożny /  Weg

Wymiary [mm] 
Abmessungen 260x720x230 305x835x305 260x680x230 305x835x305

Masa
Masse 12,0 kg 18,0 kg 12,0 kg 18,0 kg

Typ
Type ZgB 80-8-686 ZgB 90-8-686 ZgB 120-8-686

Moc znamionowa 
Nennleistung 80 W 90 W 120 W

M oc max 
Max Leistung 150 W 170 W 200 W

Efektywność
Empfindlichkeit 90 dB 90 dB 91 dB

Impedancja
Impedanz 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

Pasmo przenoszenia 
Frequenzbereich 50-18.000 Hz 45-18..000 Hz 40-18.000 Hz

System
Arbeitsprinzip 3 Drożny /  Weg 3 Drożny /  W eg 3 Drożny /  Weg

Wymiary [mm] 
Abmessungen 330x590x245 330x650x305 400x710x305

Masa
Masse 14,0 kg 16,0 kg 21,0 kg


