
Zestaw ZG40C/5 
IZG40C/8
Zestawy głośnikowe Z Q 4 0 C /5 1 
ZG4OC/0 przeznaczone aa do w spół
pracy z urządzeniami e lektroaku
stycznymi o mocy do 40 W I minimalne) 
Impedancji obciążenia 4 lub 0 0 . Zesta
wy te sa w yposa ione w zwrotnice e lek
tryczna trójdroźną. głośnik niskotono- 
wy GDN25/40, układ bierny, głośnik 
średnlotonowy GD 1 2 /5 /2  oraz głośnik 
wysokotonowy kopułkowy 
GDW K9/40. Zestaw głośnikowy 
ZG4OC/0 wykonywany jest w obudo
wie wykończonej okJelną drewnopo
dobna. tzw. dekor-folią PCW.
Wygląd zewnętrzny zestawu pokazano 
na rys. 0a, przekrOj zestawu -  na rys. 00. 
schemat elektryczny dla obu wykonań 
(4O »0Q )-na rys  9
W zestawach głośnikowych ZG40C/61 
ZQ4OC/0 zastoso wano do rozdzielenia 
sygnału zwrotnic# elektryczna trójdroż- 
ną. Podział pasma jest następujący:
-  g łośnik nlskotonowy od 45 do 
1600 Hz,
-  g łośnik średnlotonowy od 1000 Hz do 
7000 Hz.
-  głośnik w ysokotonowy powyżej 
7000 Hz.

Rys. 0. Zastaw głośnikowy ZG40C/5 i 
Z040C/8: a) wygląd zewnętrzny zastawu, 
b) przekrój z aa ta wu; 1 -  ścianka dakoracyj- 
na z tkanina głośnikowa. 2 - wkrot 
M4 * 20-4.0*1 PN-74/M-82211 -  4 azt.
3 -  pierścień 150 ZG2 0 0 /5 -  1 a r t .
4 -  zwrotnica elektryczna 4 O lub 8 Q -
I  azt, 5 -  W kręt M4 x 20-4.8-ł 
PN-74/M-02227 -  4 azt. 0 -  pierścień 250 
ZQ4OC/0- 1 azt., 7 -g łośn ikQDN25/40- 
4Q lub8Q  -  1 azt. 0 - wkręt do Wachy 
A-3.9x 18PN-81/M-33104 -  4azt..
P-pierścień 151 Z040C/5 -  1 azt.
TO -wkrft M4 x 20 PN-74/M-82209-4 azt,
I I  -  oałona głośnika średnio tonowego 
Z040G /5-1 azt. f2 -m ateria ł dźwięko
chłonny T3-w kręt M4 x 20-4,8-1 
PN-74/W-82227 -  4 azt.. T4 -  pierścień 250 
ZQ40C/5 -  1 ext. 13 -  gniazdo GG2-1
W zależności od rodzaju zestawu 
zwrotnica wykonywana Jest w wersji 
4 0  lub 8 0  i montowana na płytce, którą 
mocuje 3:0 do tylnej ścianki zestawu. 
W artości elementów wchodzących do 
zwrotnicy, w zależności od wykonania, 
podano w tabeli 1.
W razie uszkodzenia kondensatorów w 
zwrotnicy, mogą być kłopoty ze zdoby
ciem nowych (kondensatory stosowa
ne w obu zwrotnicach są niepolarne. a 
wlec nie mogą być zastąpione konden
satorami elektrolitycznymi). W takim 
przypadku można kondensatory zesta- 
w lćz  kilku. np. 50uP Z 5*10  pF; 14,7 pF 
Z lO p F  + 4.7 pF; 30 pF z 3x10 pF łtp.

Demontaż (opis wg rys. 0)
Demontażu należy dokonywać przy ze
stawie leżącym na tylnej ścianie.
•  Demontaż głowicy wysokotonowej:

BN-72/3384-07 ark, 15 -  1 azt.,
T0-gniazdo radiowa 0 wawn.4m m - 
3 azt.. T7-wkratdodrawna 3 a 13R-D-I 
PN-72/M-82503 -4  azt, T8-tulaJka (two
rzywo sztuczna)ZG25C/5-4 azt., TP-ł«cz- 
nlk (tworzywo sztuczna) ZG25C/5 -  4 azt., 
20 -  obudowa ZG40C/5,21 -  tabliczka 
ZG40C/5,2 2 - matarlał diw lskoc Wonny,
2 3 -znak firmowy,2 4 -głośnik GDWK9/40 
- 4  0 lub 8 0 - 1  azt, 2 5 - koaz pod GDWK- 
1 azt. 2 0 - głośnik GD 1 2 /5 /2 -4  O lub 8 0 -  
1 azt, 2 7 - układ blarnyUB25- 1 azt.,
2 0 -  zwlaraczZQ15 -  1 azt, 2 0 - wkręt do 
Wachy A-3,5 x 9 PN-81 /M -03104 -  2 azt.,
30 -w k r ft  do blachy A-2,9 x 12 
PN-81/M-03108 -  2 azt., 31 -  wtyczka 
WG-2-1 0N-73/33S4-O7 -  2 azt, 32 -  prza- 
wód przy^aczaniowy SMYp2 * 0,5 -1  azt.

-  zdjąć (odciągnąć) ściankę dekoracyj
ną 1,
-  wykręcić 4 w kręty 2, zdjąć pierśc!s ń 
ozdobny 3,

• -  wyciągnąć głowice, odlutować prze
wody.
-  odkręcić głośnik GD W K 9/40  od kc- 
sza25.
Montaż wykonuje sie w odwrotnej ko
lejności.
a Demontaż głośnika Q D N 25/40: 
-o d k rę c ić  4 w kręty 6 .zdjąć pierścień 
ozdobny 6.
-  ostrożnie wyjąc głośnik n lskotonowy 
GDN25/40 (poz 7).
-o d lu to w a ć  przewody.
Montaż wykonuje aie w odw rotnej ko
lejności.
a Demontaż głośnika średnlotonowe- 
goG D 12 /5 /2 :

Ryt. 9. Schamat alaktryczny zastawu głośnlkowtgo ZG40C/51ZO4OC/0 (dla wykonania 
4 0 1 0 O wartości alamantów podano w ta ba li 1)



-  wykręcić 4 w krę ty  8, zdjąć pierścień 
ozdobny 9.
-o s tro żn ie  wyjąć g łośnik średnlotono- 
wy GD12 /5 /2 , odlutować przewody,
-  wykręcić 4 w kręty 10, wyjąć osłonę 
Ołośnika średnlotonowego 11 
-w y ją ć  wytłum ienie głośnika średnlo- 
tonowego 12,
-od w iąza ć  węzeł, usunąć klej.
Montaż wykonuje się w kolejności 
odwrotnej.
e Demontaż układu biernego UB25: 
-w y k rę c ić  4 w kręty 13, zdjąć pierścień 
ozdobny 14,
-o s tro ż n ie  wyjąć układ bierny UB25. 
Montaż wykonuje się w odwrotnej ko
lejności.
•  Demontaż zwrotnicy elektrycznej:
-  zdem ontować głośniki wg wyżej po
danych wskazań,
-o d lu to w a ć  przewody od gniazda 
GG2-1 (poz. 15) l od gniazd radiowych 
16.
-  w ykręcić 4 w kręty do drewna 17, w y
jąć zwrotnicę przez duży otwór
0  222 mm.
Montaż wykonuje się v. odwrotnej ko
lejności.
Przy montażu głośników  oraz zwrotni
cy należy zwracać uwagę na bieguno
wość połączeń. Biegun dodatni „ V "  
zaznaczony Jest na obudowie g łośn i
ków czerwoną kropką Po zmontowaniu 
zestawu sprawdza 9lę go według 
wskazówek podanych na końcu a rty
kułu.

Dano techniczne ZG4OC/5.2Q4OC/0

Impcdencja 40 60
Moc znamionowe 40 W
Pasmo przenoszę-
nla 46-20 000 Hz
Wymiary 418*638*280 mm
Pojemność 4 3 1
Ma aa 20 kg

Sprawdzanie zestawów
Po każdej naprawie konieczne Jest 
sprawdzenie zestawów, obejmujące 
przede wszystkim  sprawdzenie fazo- 
wości głośników, hermetyczności obu
dowy, poprawności odtwarzania 
dźwięku.

Fozowość g łośn ików  
Sprawdzenia dokonuje 9ię korzystając 
ze źródła prądu stałego o napięciu do 
6 V. np. baterii 3R12. Przyłączając źró
dło prądu do odpowiednich wyprowa
dzeń zestawu, tzn. plue źródła z plu
sem zestawu, obserwuje 6ię czy mem
brany głośników (przede wszystkim  
nlskotonowego) wychylą się do przodu, 
tj. na zewnątrz zestawu W razie 
odwrotnego ruchu membrany, tj. do 
wewnątrz zestawu, nałoży sprawd2 lć 
połączenia głośnika.

Hermetyczność (szczelność) obudowy
Delikatnie wcisnąć membranę głośnika 
nlskotonowego do środka (do w e
wnątrz) obudowy. Przy naciskaniu 
membrana powinna staw ić opór, a po 
zwolnieniu wolno wrócić do stanu rów
nowagi. Dokładne sprawdzenie herme
tyczności zestawu ZG25C opisano 
wcześniej. W ten sposób można spraw
dzać również Inne zestawy typu „com 
pact", które zawierają kilka głośników 
nlakotonowych.

Tabele 1

Wersja 0e men ty zwrotnicy
zwrotnicy L401 L302 L106 Cl C2 C3 CA C5

40 2.4 mH 2.3 mH 0.34 mH 60 u f 
60 V

30 pF 
160 V

6.8 fiF
160 V

3.3 pF 
160 V

1 h£
160 V

eo 4.5 mH 4.6 mH 0.6 mk I M 14.7 pF 3,3 pF 2.2 pF lpF_ 
160 V160 V 160 V 160 V 160 V

Odtwarzanie dźwięku I praca zestawu 
głośnikowego
Sprawdzenie wykonuje się w układzie 
pomiarowym, pokazanym na rya. 10. 
W artość napięcia przyłożonego do 
sprawdzanego zestawu powinna odpo
wiadać napięciu na wyjściu generato
ra pomiarowego mocy przy 0,5 mocy 
znamionowej, od dolnej częstotliwości 
do częstotliw ości podziału zwrotnicy 
o ra z0,1 mocy znamionowej powyżej 
częstotliw ości podziału zwrotnicy. 
Przykładowe wartości napięć dla kilku 
zestawów podano w tabelach 2 .3 14. 
Układ pomiarowy powinien zapewnić 
stałość napięcia zasilającego nie gor
szą niż a: 0,5 % oraz zniekształcenie 
harmoniczne nie w iększe niż 0,5 %. 
Odległość osoby oceniającej powinna 
wynosić minimum 1 m od zestawu, w 
pomieszczeniu o poziomie hałasu

Tabelo 2
Zestawy ZG15CIZG 16C/2

do 3,0 kHz powy2ej 3.0 kHz

2(0) Uospi (V) UoiPi (V)

4 6,477 2.45

6 7,746 3,46

16 10,6 4.74

Tabela 3
Zestaw ZQ30C201

do 4 kHz powyżej 4 kHz

Z{ 0) Ib iP j (V) U o i p i ( V )

8 11 3.5

Rys. 10. Układ pomiarowy do sprawdzania 
zastawów głośnikowych

Tabela 4
Zestawy Zg40C/51ZG40C/8

do 2,5 kHz powyżej 2,5 kHz
ZiQ) Uo^Pi (V) UciPj (V)
4 0.0 4.0
8 12,6 _______ *£ ________

40...60 dB. Częstotliwość generatora 
należy zmieniać płynnie z prędkością 
około 40 okt./m łn. W przypadkach wąt
pliwych, kiedy nie można dokładnie 
ustalić przyczyny niezadowalającej 
pracy zestawu, należy sprawdzić ze
staw przy odtwarzaniu audycji słowno- 
-murycznej. Przy sprawdzaniu fazowo- 
ści zestawów wyposażonych w prze
wód przyłączeniowy z wtykiem typu 
W G 2-1, należy zwrócić uwagę, aby mi
nus zestawu był połączony z płaskim 
bolcem wtyczki. Do bolca okrągłego 
przyłącza się plus zestawu (j&k na 
rys. 2 14).

Na podstawie 
materiałów Unltry-Tonsilu

oprać.M.J.


