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ZESTAWY GŁOŚNIKOWE ZWG TONSIL

Ogólnoświatowa tendencja  do uzys
kiw ania wysokich w skaźników  ja 
kościowych urządzeń elek troakus
tycznych powszechnego użytku skło
niła  konstruktorów  sprzętu H i-Fi do 
stosow ania zestawów głośnikowych, 
dzięki k tórym  można uzyskać b a r
dzo dobre param etry  ostatniego 
członu to ru  elektroakustycznego — 
przetw ornika przebiegów elektrycz
nych w  drgania akustyczne.

Definiując ogólnie zestaw  głośniko
wy można stwierdzić, że jest to 
głośnik lub zespół głośników u- 
mieszczonych w  obudowie; może on 
być dodatkowo zaopatrzony w 
zw rotnicę elektryczną (filtr rozw id
lający). O budowa m a zapew nić p ra 
w idłow ą pracę głośników i chronić 
je przed uszkodzeniem. Najczęściej 
jest ona w ykonana z drew na, m a
teria łu  drewnopochodnego (sklejka, 
pły ta w iórowa), tw orzyw a sztuczne
go lub w łókna szklanego, pokrytego 
żywicami poliestrowym i.

Gł. 1 -  głośnik niskotonowy 
G i l  -  głośnikśredniotonowy 
Gł 3  -  głośnik wysokotonowy

Rys. 1. Schemat zwrotnicy trójdroinej

Pow ierzchnia prom ieniująca zestaw u 
głośnikowego jest pokryta tkan iną 
dekoracyjną lub siatką m etalową. 
Tkanina i siatka m uszą być akus
tycznie „przezroczyste”, ponieważ ich 
gęstość m a zasadniczy w pływ  na 
przepuszczanie w ielkich częstotli
wości akustycznych. Również przy 
m ałych częstotliwościach akustycz
nych tkan ina gęsta może drgać, 
wnosząc dodatkow e zniekształcenia.

Zw rotnica elektryczna dzieli pasmo 
akustyczne na podzakresy i k ieru je  
odpowiednio rozdzielone sygnały e- 
lektryczne do odpowiednich głośni
ków. Na przykład zw rotnica tró j- 
drożna dzieli sygnały pasm a akus
tycznego na trzy  podzakresy:

— do 1000 Hz,
— 1000^-8000 Hz,
— 8000—20 000 Hz,

^ ffli

k tóre przetw arzają  odpowiednio 
g łośn ik i: niskotonowy, średniotono- 
wy i wysokotonowy. W ten  sposób 
m ożna uzyskać obniżenie poziomu 
zniekształceń nieliniow ych odtw a
rzanych dźwięków oraz w łaściwie 
ukształtow ać charak terystykę częs
totliwościową zestaw u głośnikowego. 
Przykładow y schem at zw rotnicy 
tró jdrożnej o tłum ieniu  12 dB/okt 
przedstaw iono na rys. 1, a  jej cha
rakterystykę częstotliwościową — na 
rys. 2.

Rys. 2. Charakterystyka częstotliwościowa zwrotnicy trójdroinej o tłumieniu 12 dB/okt. 
frl -  1000 Hz, fr2 -  8000 Hz

Rys. 3. Składany zestaw głośnikowy ZG S 10C

Zestawy głośnikowe (domowe) moż
na podzielić na standartow e oraz 
typu „Compact”. M ożna w yodrębnić 
jeszcze grupę wielogłośnikowych 
zestawów Hi-Fi, k tóre  jednak  nie 
są przedm iotem  rozw ażań w  n in iej
szym artykule.

Zestawy standartowe' charak teryzuje  
prostota konstrukcji, węższe uży
teczne pasmo częstotliwości oraz
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W YBÓR ZESTA W U  
G Ł O ŚN IK O W EG O

Od dopasowania elektrycznego zes
taw u głośnikowego do urządzeń 
w spółpracujących, w znacznej m ie
rze należy końcowy efekt, tj. jakość 
odtw arzania audycji. Nie należy su 
gerować się dużą szerokością p as
ma częstotliwości akustycznych, po
nieważ można dojść niekiedy do 
wręcz przeciwnych wyników, tj. do 
obniżenia jakości odtw arzania. Na 
przykład posiadając m agnetofon 
ZK 120, którego górna granica częs
totliwości zapisu wynosi 12 500 Hz, 
nie należy stosować zestaw u typu 
ZG 20-C, który przenosi pasm o do 
18 000 Hz, gdyż zam iast polepszenia 
odtw arzania — uw ydatnim y jedynie 
szumy w łasne m agnetofonu i szumy 
taśmy, co poważnie obniży jakość 
odtw arzania dźwięków. Można 
w praw dzie odciąć filtrem  elektrycz
nym zbyt wielkie częstotliwości, ko
rzystając jednocześnie z bardzo dob
rego przetw arzania „basów” przez 
zestaw tego typu. W ymaga to jed 
nak znajomości rzeczy i dodatko
wych zabiegów. Przy doborze zesta
wu należy pam iętać o dwóch zasad
niczych w aru n k ach :

— im pedancja zestawu pow inna być 
dopasowana do urządzenia w spół
pracującego (zasilającego);
— moc zestaw u pow inna być w ięk
sza lub co najm niej rów na mocy 
wyjściowej urządzenia w spółpracu
jącego.

Zle dopasowanie (im pedancja) po
w oduje zwiększenie zniekształceń 
nieliniowych (zwłaszcza w ukła
dach lampowych) oraz spadek mocy 
przetw arzanej (szczególnie w tra n 
zystorowych układach beztransfor- 
matorowych).
Zbyt m ała moc zestaw u powoduje 
duży wzrost zniekształceń nielinio
wych (przy pełnym w ysterow aniu), ' 
a w końcowym efekcie uszkodzenie 
zestaw u głośnikowego.

W tablicy 4 podano przykładowo 
właściwe zestawy głośnikowe do u- 
rządzeń elektronicznych powszech
nego użytku.

E K SP L O A T A C JA  ZESTA W Ó W  
G ŁO ŚN IK O W Y CH

Zestaw powinien być ustaw iony, o 
ile to możliwe, na wysokości uszu 
słuchacza. Nie może on być zasło
nięty żadnym i przedm iotam i, ko ta
ram i, zasłonami. Zestaw nie może 
stać w pobliżu przedm iotów w pada-



jących łatw o w drgania  (luźne szy
by, szklanki itp.) lub blisko gram o
fonu (możliwość wzbudzenia). W 
przypadku układu stereofonicznego, 
baza (odległość między dw om a ze
stawam i) pow inna wynosić 2,5-y 3 m. 
Zestawy głośnikowe o obudowach 
otw artych nie mogą dotykać do 
ścian lub mebli, ponieważ pogorszy 
to ich właściwości akustyczne. Zes
taw  najlepiej ustaw ić na m iękkim

podłożu (filc, gum a porow ata). J e 
żeli przyłącza się kilka zestawów do 
jednego źródła sygnału, należy p a 
m iętać o synfazowym ich połącze
niu, tj. w przypadku równoległego 
połączenia: „styk gorący-’ ze „sty
kiem  gorącym ”, a dla połączenia 
szeregowego — „styk zim ny” ze 
„stykiem gorącym ” ; jako „styk go
rący” przyjm uje się środkowy wtyk 
gniazda GDG-1.

Połączeń zestawów należy dokony
wać za pomocą w tyku WDG-1 prze
wodem dwużyłowym . (np. SMYp 
2 X 0,5 m m 2). W przypadku stoso
w ania długich przewodów należy 
zwiększyć przekrój do około 0,75 m m 2 
w  celu uniknięcia s tra t mocy. 
Pomieszczenie m ieszkalne przezna
czone do odsłuchu powinno być 
odpowiednio w ytłum ione. Zbyt d łu 
gi czas pogłosu pomieszczeń „ tw ar
dych” zm niejsza wyrazistość audy
cji (duże pomieszczenia z pustym i 
ścianami, m ała ilość m iękkich mebli).


