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DANE TECHNICZNE

Impedanoja 
Moo znamionowa 
Pasmo p rzen oszen ia  
Wymiary zestawu 
PoJemność 
Masa
2 p r z e łą c z n ik i  barwy dźwięku

-  8-2 
* 60 W

50-118000 Hz
-  420x680x280

40 1
-  19 kg

-  3 p o zy o y jn e  / + ,  0 ,  - /

20 Hz 50 .1 0 0  200 500 1000 2000 5000 10000 20000 40000

Rys. 1 Przykładowa ch arak tery sty k a  o l ś n ie n ia  akustycznego 
zestawu głośnikowego

Zestaw głośn ikow y ZGG86 produkowany przez  Zakłady Wytwórcze Głośników 
"T o n s i l "  we Wrześni przeznaczony J est  do odtwarzania dźwięku przy w spół
pracy z urządzeniam i e ln k tro -ak u styczn ym i takimi Jaki gram ofony, akus
tyczne wzmacniacze mocy i 'tp .  w system ie  mono i  s t e r e o .
W zestaw ie ZG606 zastosowano układ e le k tr y cz n y  t r ó jd r o in y  o p a rty  na 
g łośn ikach  j n isk o  tonowym GIN25/40/3 pracującym  w obudowie % otworem, 
średnio tonowym GEM12/10 o ra z  wysoko tonowym GTW/T9/ 40/ I , Zamontowano 
2 p r z e łą c z n ik i  barwy dźwięku u m oż liw ia ją ce  r e g u la c j ę  tonów w ysokich 
i  średnich  w zakreaach +3 dB w z a le ż n o ś c i  od subiektywnej ooeny indy
widualnego s łu ch a cza .

C z ę s to t l iw o ś ć  p o d z in łu  f i l t r u  1 ,4  i  6 kHz.



Demontaż zestawu

Demontaż dokonywać p-i-zy zes taw ie  leżącym na ty ln e j  ś c ia n c e i
ł

-  zd jąć  śoiankę dekoracy jną  / 2 /

-  wykręcić wkręty / 5 /  mocująca g ło ś n ik  n isko  tonowy / 3 /

-  » y ją ć  o s t r o ż n ie  g ło ś n ik  n iakotonow y i  odlutować przewody

-  w ykręcić  wkręty / 9 /  m ocujące g ło ś n ik  ś r ednio łonowy /  7 /

-  wyjąć o s t r o ż n i e  g ło ś n ik  ś re d n io  tonowy i  odlutować przewody 

» w ykręcić  w kręty  / 1 3 /  mooująoe g ło ś n ik  wyaokotonowy / 1 1 /

-  o s t r o ż n ie  wyjąć g ło ś n ik  wysoko tonowy i  odlutować przewody
i

-  widoczną przez  c twćr g ło ś n ik a  n isk o  tonowego zw rotn ioę  / 2 f /  

wymontować w ykręcając o z tery wkręty /  2 2 / .

Montować w k o l e j n o ś c i  od w rotn e j,  zw raoająo uwagę na biegunowość 

i  k o lo r y  przewodćw /p a t r z  schemat montanowy/.
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W Y K A Z  C Z Ę Ś C I

W skład zestawu głośnikow ego ZG606 wchodzą n a s tę p u ją ce  c z ę ś c i
/w g  r y s  2 /

1* Obudowa ZG 604-0 .0*03 .0t s z t .  1
2 .  Ścianka dekoracy jna  ZG684-0 .0 .0 3 .0 2  a z t .  1
3. G łośn ik  GDN25/40/3  643 a z t .  1
4 .  P ie r ś c ie ń  273 ZG60C1 1 -0 .1 .0 1 .0 0  a z t ,  1
5. Wkręt M 4x30-4 ,8 -I  PN-74/M-82227 s z t .  8
6. Podkładka sp ręży sta  4,1 FN-77/M-82008 s z t .  8
7 . G łośn ik  GDM12/10 L 10 /K K -X II /81 /73  6& azt. 1
8 .  F ie r ś c ie ń  152 ZG40C11 - 0 .0 .0 0 .0 5  s z t .  1
9 .  Wkręt M 4x40-4 ,0 -I  PN-74/M-82211 azt, 4

10. O słona g ło ś n ik a  ńr ednio tonowego ZG40C11-0.0.00.04 szt. 1

11 . G łośn ik  OEWP9/40/1 WTO-79/TK-382 8SI azt. 1
12. P ie r ś c ie ń  125/60 ZO304-O.O.OO.O1 szt. 1
13. Wkręt M4'<28-4,8-1 PN-74/H-82211 szt. 4
14. T a b liczk a  z charak terystyka  Z 0 6 3 6 -0 .0 .0 0 .0 2  szt. 1
15. Wkręt do blach A3,5x9 PH-61/M-83104 t z t .  2
16. P rze łą cz n ik  ZG4Q4-0.0 .0 3 .0 0  BZt. 2
17. Wkręt do b lach  A3,5x9 PN-6l/?f-e3104 a z t , B
10. Y/kładka kcrapl. ZQ30C11 - 0 . 0 . 02 i00  szt. 1
19. Wkręt do drewna 3x16 P -K -I I  s z t .  4
20. M ater ia ł  dźwiękochłonny ZO3 8 4 -0 .0 .0 0 .0 2  azt. 1
21. Zw rotn ica  e lek try czn a  ZG604-.0.0.0 2 .0 0  azt. 1

22. Wkręt co  drewna 3x13 R -Ł -I  PN-72/M-82505 BZt. 4
23. Łącznik  ZG3 8 4 -0 ,0 .0 0 .0 7  azt. 4
24. Wkładka S 0 3 3 4 -0 .0 .0 3 .0 0  SBt. 2
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Sprawdzenie ze flł a*u 686

po każdej naprawie kcnieozrte j e s t  sprawdzenie zeotawut

-  sprawdzenie faeowoBoi g łośn ików  dokonuje s ię  prądem Białym 
l9 'jtiapięoiU do 5 V np. b a te r ia  3^12. Dodatni b iegun ź ró d ła  
jSrądu przy łożon ego  do za c isk u  ozerwonego lu b  ż y ły  czorw onej 
priewodu p rzy łączen iow ego  pow in ien  spowodować w yohy len ie  
membrany g łośn ik a  n isko  tonowego na zewną+rz zeb+awu.

-  sprawdzanie generatorem akustycznym wykonać w u k ła d z ie  jak  
na r y 3 , 5  , z a s i la ją o  zestaw napięciem  o w a rto śo i  do 1 5 ,5V 
w z a k r e s ie  c z ę s t o t l i w o ś c i  do 1500 Hz, do 11V w z a k r e s ie  
c z ę s t o t l i w o ć o i  od 1500 do 9000 Hz i  do 1V w z a k r e s ie  c z ę s t o 
t l iw o ś c i  powyżej 8000 Hz, p rzy  czyta wartość n a p ię c ia  n ie  po

winni* zm ieniać e ię  w ię c e j  n iż  10%«

O d le g ło ść  o «ob y  o c e n ia ją c e j  od zestawu w p om ieszczen iu  o po
ziomi© h a łeeu  dO * 6CJB powinna wynosić min* Im.

C z ę s to t l iw o ś ć  należy  zm ieniać p ły n n ie  w kierunku o z ę s t o t l l w d ś o i
wzrastających z szybkością około 40 okf./rain*

W przypadku wątpliwym, k iedy  n ie  można dok ła dn ie  u s t a l i ć  przyozyn 
n ie p e łn e j  poprawnoóoi pracy  zestawu najleży sprawdzić p rzy  odtwa
rzan iu  a u d y o j i  słowno -  muzycznej*
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Hys .5 Układ pomiarowy



Wykas c z ę ś c i  zamiennych. do gestapu głośnikow ego ZG686

*u. Nr wg wykazu 
c z y ś c i C zęśc i mechaniczne Nr r y s , ,  Nr normy I lo ś ć  na 

wyrób
Cena d e ta l, 

za s z t . Producent

i 1. 1 1 Obudowa ZG6 84 -0 .0 ,03 .01 1 ZPOSE

! 2- 2 Ścianka dekoracyjna ZG6 8 4 -0 .0 .0 3 .0 2 1 ZPOSB
i 3. 16 P rzełączn ik ZG4 8 4 -0 .0 .0 3 .0 0 2 ZWG-Tonsil"

! 24 Wkładka ZG3 8 4 -0 .0 .0 3 .0 0 2
! 5 . 18 Wkładka kompletna ZG30C11 -0 .0  .02 .00 1 • "w*

j 6. 23 Łącznik ZG384-Q.0 .0 0 .0 7 4

ł Czyści e lek tryczn e
1. G łośnik GOT25/40 /3 1 ZWG "T o n s il"

I 2. 7 G łośnik GDJ12/10 L10 /X K -X H /81 /78 1
i 3 . 11 {G łośnik  GDTCS/40/1

t
TPO- 7 8 /TK-383 1 —W ̂

I
i 4. 21 Zwrotnica e lek tryczn a  w skład ZG 6S4-0.0.02 .00 1 *w_
i k tó r e j wchodząj
; 5 . Cewko L i0 1 -2 ,4  cH ZG40C1 1 -0 .1 .0 2 .0 0 1 _ U —

6.» Cewka L201-1,3  trH ZG30C11 -0 .1 ,0 2 .0 0 1 — ^

, 7, Ce-nka L108-0,34 nH ZC40C1 1 -0 .1 .0 3  .00 •f — —
Cewka 1107-0 , 1-mH ZG40C11 -0 .1  03.00 1 —  W

; 9 - Kondensator KKS3-011 10uF 160 V WT-71/1 1 U if 1 łt-F u tno
50, Kondensator MKSS-011 6 ,3  t?  i 60 7 V7T—71 /1 1 W

! 'i 1< Rond en aa tar ?ilK5E-011 4 ,7  uF 16C 7 7/7-71/1 i i _  l t  ^

' 12, Kondensator IvKSB-OH 3^3 c? 160 V“ 77-71 /1 i ii h
* -»

• ł v  •* Koudensa fer MK32-011 ? ,5  a? ISO V WT-71/1 3 !
: l i . Seaystor EDCO 2*2 10W W T-73/L-7/145 1 T slpod-Kz aków
| ? a cy stor RITO 4 ,3  TOST

L—. ____________

WT- 73/L--7/145 *
' •
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Tłj8.6  Schemat e lek Iryczn o -acn ta tow y  sw rotn icy  ZG 636
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