
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY 
MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GML0O2

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU

Hybrydowy układ scalony GML002 jest wzmacniaczem napięciowym małej częstotliwości 
przeznaczonym do stosowania w sprzęcie elektroakustycznym. Układ jest zrealizowany 
techniką grubowarstwową.
Obudowa — rysunek A.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

WARTOŚCI GRANICZNE PARAMETRÓW DOPUSZCZALNE 
W EKSPLOATACJI (tamb =  +25°C)

Napięcie zasilania Ucc +4,5-^ +  15
Temperatura pracy tamb — 25 ^+ 7 0
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tamb =  +25°C)

Pobór prądu zasilania 2cc 2,0-t-2,8 mA
Wzmocnienie napięciowe A u > 100 V/V
Napięcie wejściowe Uj <20 mV
Pasmo przenoszonych częstotliwości (połączone wypro
wadzenia 2 i 5) BW O-t-20 kHz
Pasmo przenoszonych częstotliwości (rozwarte wyprowa
dzenia 2 i 3) BW 0-5-1 MHz
Rezystancja wejściowa Ri 15 kQ
Rezystancja wyjściowa Ro 15 n

ZASTOSOWANIE

Wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości


