
WZMACNIACZ MOCY 
MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI G M L007

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU

Hybrydowy układ scalony GML007 jest wzmacniaczem mocy małej częstotliwości przezna
czonym do stosowania w sprzęcie elektroakustycznym powszechnego użytku. Układ jest 
zrealizowany techniką grubowarstwową.
Obudowa — rysunek D.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

WARTOŚCI GRANICZNE PARAMETRÓW DOPUSZCZALNE 
W EKSPLOATACJI (tamb = +25°C)

Napięcie zasilania U£Emax —34
Temperatura pracy tamb — 10 -i—h 55 O

 <



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tamb =  +  25°C)

Spoczynkowy prąd zasilania
- U EE = -2 4  V IcCQ 25 mA
Maksymalna moc wyjściowa 
— UEE = -2 4  V, R l = 15 O, h = 10% Po >1,5 W
Wzmocnienie napięciowe 
— uEE = -2 4  v, r l = 15 a , P0 = 0,1 W A„ 25 v /v
Współczynnik zniekształceń nieliniowych 
— UEE = -2 4  V, Rl = 15 Q, P0 = 1,5 W h stłO 0//o
Pasmo przenoszonych częstotliwości 
—  UEE = -2 4  V, Rl = 15 0 BW 0,024-30 kHz
Rezystancja wejściowa 
— UEE = -2 4  V Pi 1 kO

ZASTOSOWANIE

Wzmacniacz mocy malej częstotliwości


