
3.2.2. Dwukrotne dwuwejściowe sprzęgające bramki 1: UCA65451N, UCY75451N

Monolityczny układ scalony UCA65451N lub 
UCY75451N zawiera dwie dwuwejściowe bramki 
spełniające w konwencji logiki dodatniej funkcję ilo
czynu logicznego (Y  = A B). Każda bramka ma na 
wyjściu tranzystor n-p-n średniej mocy z otwartym 
obwodem kolektora. Tranzystor wyjściowy charakte
ryzuje się maksymalną wartością prądu kolektora

lc -  300 mA i maksymalnym napięciem kolektor- 
-emiter UCt  = 30 V.
Bramki te są przeznaczone głównie do sterowania 
urządzeń peryferyjnych.
Układy UCA6545IN i UCY75451N są wytwarzane 
w obudowach A49D.

Wartości dopuszczalne parametrów

Parametry Wartość
Jednostki

Nazwa Symbol min max

Napięcie zasilania1' Ucc 7 V
Napięcie wejściowe U, 5,5 V
Napięcie wyjściowe2' Uo 30 V
Prąd wyjściowy lo 300 mA
Całkowita moc rozpraszana p , . , 800 mW
Zakres temperatury przechowywania Ui. -5 5 °C

W artość napięcia zasilania n a  w yprow adzeniu l/cc w stosunku  d o  w yprow adzenia m asy. 
W artość napięcia wyjściowego w stanie  w yłączenia (wysokim).

Zalecane warunki pracy

Parametry Wartość
Jednostki

Nazwa Symbol min nom max

Napięcie zasilania U c c 4,75 5,0 5,25 V

Obciążenie wnoszone przez wejście 1 . s.o.l.

Prąd wyjściowy w stanie 
niskim

dla U o l  0,4 V
to L

100
mA

dla U o l  0,7 V 300

Zakres temperatury oto- 
czenia

UCA65451N
tamb

- 4 0  85
°C

UCY75451N O o



Parametry statyczne
Jeżeli nie podano inaczej — w pełnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry Wartość

Je
dn

os
tk

i

Warunki pomiaru
Układ
pomia
rowyNazwa Sym

bol min typl) max

Napięcie wejściowe w stanie 
niskim

U,L 0,8 V

Napięcie wejściowe w stanie 
wysokim

u , „ 2 V

Ujemne napięcie wejściowe - Ui 1,5 V U cc  = 4,75 V, / , =  - 1 2  mA 
t.mb = 25°C

F

Prąd wejściowy w stanie nis
kim

/ IL -1 ,6 mA U cc  = 5,25 V; 
U, = 0,4 V

C

Prąd wejściowy w stanie wy
sokim I ,H

40 pA U cc  = 5,25 V; 
U , = 2,4 V

D
1 mA U cc  = 5,25 V; 

U i = 5,5 V

Napięcie wyjściowe w stanie 
niskim

0,25 0,4
V

I o l  = 100 mA
U cc  = 4,75 V 
U i = 0,8 V

B
0,5 0,7 I o l  ~  300 mA

Prąd wyjściowy w stanie nis
kim lo t.

100 100
mA

U  OL < 0,4 V
U cc  = 4,75 V 
l/, = 0,8 V300 300 U  O L < 0,7

Prąd wyjściowy w stanie wy
sokim

loH 100 |iA U cc  = 4,75 V; U , = 2 V 
U o h  = 30 V

A

Prąd zasilania 
w stanie

niskim Ic C L 52 65
mA

U , = 0 V
l/cc = 5,25 V E

wysokim Ic C H 7 11 U , =  5 V

W artoici typowe podane S4 dla Ucc * ! V ,  t,mb -  2S°C

Parametry dynamiczne przy UCc — 5 V, t .mb =  25°C

Parametry Wartość

Je
dn

o
st

ki Warunki pomiaru
Układ
pomia
rowyNazwa Symbol typ max

Czas propagacji sygnału do 
stanu niskiego na wyjściu

t p H L 18 25

ns
R l * =  50 U 
CL =  15 pF 
la =  200 mA

G

Czas propagacji sygnału do 
stanu wysokiego

t r L H 18 25

Czas trwania zbocza narasta
jącego

t T L H 5 8

Czas trwania zbocza opadają
cego

I t h l 7 12



Układy pomiarowe Pomiary parametrów statycznych

Uo=30V

Ucc= 5,25V

\T

Uccś4.75v

u,=o,8v< P)W
Pomiary wykonuje się przy Uj ■ 0,8 V 

dla każdego wejścia oddzielnie 

Układ pomiarowy B. Pomiary UgL

Każde wejście Jest badane oddzielnie 

Układ pomiarowy C. Pomiary ljL

Każde wejście jest badane oddzielnie 

Układ pomiarowy D. Pomiary IjH

Układ pomiarowy E. Pomiary IęCH Każde wejście jest badane oddzielnie. 

Układ pomiarowy F. Pomiary -Uj

Pomiary parametrów dynamicznych

Wejście UCC=5V
2,LM u

Generator
impulsó'

Częstotliwość impulsów wejściowych f * 1MHz. 
Wartość CL uwzględnia pojemności 
sondy pomiarowej i montażowe

Układ pomiarowy G. Pomiary parametrów dynamicznych

Przebiegi czasowe ilustrujące pomiary parametrów dynamicznych


