
BYP680 

Typ diody: dioda krzemowa 

Firma: UNITRA-CEMI 

Wykonanie: dioda krzemowa dyfuzyjna 
średniej mocy w obudowie metalowej DO-4 

Zastosowanie: układy prostownicze w 
sprzęcie powszechnego użytku 

Typy podobne: BA580-: 584, BYX38 (Ph, 
RTC) 

max 1,6. JA 

Rys. 2-135. BYP680 

/0-0,S к 
—maxĄ3-

Wartości charakterystyczne1 

UF M <1,3 V P r zy Ifm = 5 A 
IR (BYP680—50R) <50 jxA przy UR = 50 V 
IR (BYP680—100R) <50 przy UR = 100 V 
IR (BYP680—3 OOR) <50 JJ.A przy UR = 300 V 
IR (BYP680—500R) <50 fj.A przy UR = 500 V 
IR (BYP680—600R) <50 [лА przy UR = 600 V 

Wartości graniczne1' 

BYP680 BYP680 BYP680 BYP680 BYP680 
50R 100R 300R 500R 600R 

UrWM max 50 100 300 500 600 V 
UrSM max 80 160 500 800 1000 V 
^FSM max 602) A 

h s M max 1003) A 

0 max 150 °C 

" tamb = 25°C 
2> t « 10 ms, tj г: 150°C 
3> t < 10 ms, tj S 125°C 
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Rys. 2-136. Zależność prądu wyprostowanego 
od temperatury otoczenia 
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Rys. 2-137. Zależność współczynnika К od 
powierzchni S 


