
Sylvania

TYPE 1231
AMPLIFICATEUR

TRIGRILLE
■•S

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage (nominale) CA ou C C ..........
Courant de chauffage ... ...............................
Ampoule.....................................................................
Culot — Loktal 8 broches ...............................
Position de montage ......................................

Capacités directes interélectrodes (en pentode) :
Grille à plaque .............................................
Grille à tous les autres éléments .................
Plaque à tous les autres éléments .................

7,0 volts 
0.48 ampère 

T9-F 
8-V 
toutes

0,015 MlUr
8.5 ppt
6.5 ppt

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

Tension de chauffage 
Courant de chauffage
Tension plaque ..............
Tension grille écran ... 
Résistance de polarisa

tion cathodique .........

Grille de suppression.
Courant plaque ..........
Courant grille écran ...
Résistance interne ........
Conductance mutuelle. 
Coefficient d’amplificat.

Pentode Tetrode
6,3 6,3

0,45 0,45
300 300
150 150

200 200
à la à la

cathode grille-écran
10,0 12,0

0,52,5
700,000 540,000

5,500 6,500
3,850 3,500

Triode
6,3 volts 

0,45 ampère '
250 volts

à la plaque volts

400 ohms 
à la 

plaque 
13,0 ma.

— ma.
5,200 ohms Approx. 
6,300 micromhos 
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A P P L IC A T IO N

L e  type  S y lvan ia  1231 est u n  am p lifica teu r trigriH e L O K T A L  
ay a n t u n e  co n d u c tan ce  m u tu e lle  très é lev ée  e t q u i, d e  p lu s, 
est carac té risé  p a r  un  ce rta in  nom bre  d ’innovations d e  co n stru c
tion . Il est in tro d u it p rin c ip a le m e n t p o u r  l ’usage d an s  les 
am p lifica teu rs d e  té lév ision  et dans d 'a u tre s  ap p lica tio n s s im i
laires. Il d o it fo n c tio n n er av ec  p o larisa tion  au to m atiq u e .

L es d im en sio n s d u  tu b e  1231 son t co n s id é rab lem en t ptlus 
réd u ites  que  celles d es tu b es <t V e rre  » s ta n d a rd . L a  nouvelle 
co nstruction  p e rm e t d es co n d u c teu rs  très courts aux  élec trodes, 
d e  fa ib les cap ac ité s  in ter é lec trodes et d e  fa ib les p e rtes  d ié lec 
triq u es.

L a  grille  est co n n ec tée  à u n e  b ro ch e , ce qu i p e rm e t u n e  
conn ex io n  d e  grille  p lus cou rte . C e la  é lim in e  les g ên an tes 
connex ions flexib les e t lies c lip s n écessa ires avec  les g rilles 
re liées au  som m et de  l ’am p o u le . U n  bon  b lin d ag e  est réa lisé  
p o u r  la connexion  de  grille à  l ’in té rie u r  d u  tu b e  et la  b roche- 
gu id e  m éta lliq u e  se rt d ’écran  en tre  les co n d u c teu rs  ex té rieu rs  
d e  grille e t d e  p la q u e .


