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(10 000 g odz.)

18C51
Ericsson

W zm a cn ia cz , m ieszacz , o scy la to r lub 
m u ltiw ib rato r do często tliw ości 800 M H z N ow al

Wartości robocze

u ba 130 150 V
R/c 200 240 n
la 7,6 8,2 m A
S a 5,4 5,5 m A /V
K a 35 35 V /V
t/«2) — 6 — 7 V

Odchylenia wartości roboczych
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h 90 105 120 m A
la 5,2 7,6 10,0 m A
S a 4,2 5,4 6,6 m A /V
S a 3) 3,6 — — m A /V
l u k 3) — — — y.A
I s — — — 0,05 fxA
I a o  d c 5) — — 0,2 m A
U  l o i b r 6) — 5 — m V

Charakterystyki jak dla 2C51/2C51L

Wartości graniczne

Uama,x 300 V
P  am ax 1,5 W
/a m a x 18 m A
U  M?fcmax 90 V
/ftm ax 150 ° C

Pojemności

C m 1) 1,3 p F
C ak1) 1,0 p F
C sk1) 2,2 p F

Caa 0,05 p F
C a a m a x 0,1 p F

*) Mierzone przy wewnętrznym ekranie i włóknie 
połączonymi z katodą systemu. Pozostałe 
elektrody drugiego systemu uziemione.

2) Ia =  10 pA
3) Granica niezawodności
4) Uwk =  ±  100 V
5) Us = —  7,5 V
6) a = 2,5 g, fwibr — 25 Hz i Ra =  2 kO 
U w a g a . Nóżka 5 — ekran

TYPY PODOBNE 407 A


