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TYPE 1G6G
A M P L IF IC A T E U R  DE

i P U IS S A N C E  C LA S S E  B

CARACTERtSTIQUES

Tension filament CC. ... .........................................
Courant filament .........................................................
Ampoule .......................................................................
Culat —*■ Petit octal 8 b ro ch es.................................
Position de montage .................................................

ComUUons de fonctionnement et caractćristiques :

i
t

T9-B

SMAŁL
SHELL
OCTAL

IIP
1,4 volt 

0,100 ampere 
T9-B 
7-AB 
Toutes

AMPLIFICATEUR CLASSE A (chaque Triode) :
Tension filament .................. ...........................  l,4 v o lt
Tension plaąue .......................... ...........................  90 vo!ts
Tension grille .......................... ...........................  0 volt
Courant plaąue .......................... ...........................  1,0 ma.
Rćsistance internę .................. ...........................  45,000 ohms
Conductance mutuelle .......... ...........................  . 675 utnhos
Facteur d^mplification .......... ...........................  30

AMPLIFICATEUR CLASSE B
Tension filament ....................................................
Tension p!aque ............................................................
Tension grille ............................................................
Courant plaque, par plaque (signal zero) ...........
Courant plaque de pointę, par tr io d e ...................
Impedance de charge (plaque £ plaque) ...........
Puissance modulee (voir application) ...................
Distortion approxim ative............................................

1,4 volt 
BO volts max.

0 volt
1 ma.

20 ma. max. 
12,000 ohms 

450 milliwatts 
5 pour cent

APPLICATION

Sylvania 1G6G est un am plificateur classe B batterie de la 
serie 1,4 volt, consistant en 2 triodes dans la meroe am poule. 
Conęu pour fonctionner sans polarisation negative des grilles, 
le courant total de p laque (signal a zero) n 'a tte in t que 
2 millis seulem ent.

Un tubę pllote FG4G, sous les tensions recom m andees, don- 
nera assez de puissance pour exciter le IG6G ju sq u 'a  ia puis
sance m odulee de 450 m illiwatts. Dans aucune circonstance, on 
ne peu t perm ettre que le courant de p laque depasse (en pointę) 
20 m a. par section de triode, car le tonctionnem ent continu a 
un tel niveau d im inuerait considerablem ent la vie du  tubę. 
A  la puissance indiquee de  450 m illiwatts, le courant de  pointę 
ne depassera pas la valeur m axim um.

L e filament fonctionne sous 1,4 volt 50 millis. Toutefois, 
le tubę fonctionnera d irectem ent sur une pile de  1,5 volt sans



intercaler de tubę balłast, e tant donnee sa construction •pe
d a le . D ’autres sortes de batteries A  peuvent etre employte* 
si le Circuit est convenablem ent arrange. Le retour de gr 
devrait etre fait au pole negatif du  fiiament.

Voir egalem ent les renseignem ents d*ordre generał sur le* 
tubes de la serie 1,4 volt au debut du M anuel, au paragrapne 
« T ubes batterie ».


