
Tension filament CC. 
Courant filament ...
Atnpoule ...................
Culot — Petit octal 8 
Position de montage

Sylranio

TYPE 1N6G
DIODE-PENTODE 
AMPUFICATEUR 
DE PUISSANCE

CARACTERISTIftliES

broches

1,4 volt 
0,050 ampere 

T9-B 
T-AM 
Toutes



TYPE 1N6G (suitę)
Condltions de fonctionnement et caractdrlstląues :

1,4 volt 
90 volts 
90 volts 

—4,5 volts 
3,1 ma.
0,6 ma.
0,3 mćgohm 
800 Hmłios 

25.000 ohms 
100 mllliwatts

•  Avec signal d’un voltage de 3,5 (r-m-s) volts.

APPLICATION

Tension filament ...........................
Tension p laq u e ....................................
Tension grille ecran ...................

Tension grille (retour au-lilament)
Courant p laq ue ....................................
Courant grille ćcran ...................
Resistance interne (approx.)
Conductance mutuelle ...................
Imnćdance de charge ...................
Pulssance modulće * ....................

Sylva/iia type 1N6G est un tubę batterie a faible consomma- 
tion avec ampouie standard T-9 et le culot octal. Ce tubę cnn- 
tient une diodę et une pentode de puissance arrangee de telle 
sorte que la diodę serve directement de pilote a la pentode.

La section diodę est placee au — du filament (broche 7). 
La section pentode a des caracteristiques bien similaires a celles 
du type 1A5G. Type 1N6G permet un fonctionnement eccno- 
mique, specialement dans ies recepteurs batterie a gain H.F. 
relativement eleve et a puissance modulee moyenne.

Le filament fonctiońne sous 1,4 volt 50 millis. Toutefois, !e 
tubę fonctionne directement sur pile 1,5 vo!t sans interca’er de 
tubę ballast, grace a sa construction speciaie. D’autres batte- 
ries A peuvent etre utilisees moyennant equipement conve- 
nable du Circuit chauffage. Pour renseignements d’ordre generał 
sur les tubes de la serie 1,4 volt, voir Introduction, au para- 
graphe « Tubes batterie ».


