
Sylva nia
TYPE 34

AMPLIFICATEUR H. F. 
PENTODE

A PENTE VARIABLE
CARACTERISTIQUES

Tension filament ....................................................
Courant filament ....................................................
Ampoule ....................................................  ...........
Culot — Moyen 4 broches ....................................
Position de m on tage .....................................................

j i r
2,0 volts 

0,060 ampère 
ST-14C 
4-M
verticale



Capacités d irec tes In teré lec trodcs :

Grille à plaque (avec blindage) ... ... 0,015 m i t
Entrée ...............  ............................ 6,0 m i t
S o r t ie .................... ... ... ........... ... 11,5 mm1
Conditions de fonctionnem ent et carac téristiques : 

Tension filament ...................................  2,0 2,0 2,0 volts
Tension plaque ........................... ... 67,5 135 180 volts max.
Tension grille ... ... ................... - 3 —3 —3 volts min.
Tension écran ... ........................... ... 67,5 67,5 67,5 volts max.
Courant plaque ... ... 2,7 2,8 2,8 ma.
Courant écran ........................... ... 1,1 1,0 1,0 ma.
Résistance interne... ... ... ...... ... 0,4 0,6 1,0 rnégohm
Conductance mutuelle ................... ... 500 600 620 /xmhos
Conductance mutuelle* ................... 15 15 15  Mn*ho»
Coefficient d ’amplification ........... ... 224 360 620

* A —22,5 volts de polarisation

A P P L IC A T IO N

S ylvan ia 34 est un am plifica teu r H .F . p en io d e  à  p en te  
variab le .

Le tu b e  34 p e rm e t d ’o b ten ir de très  bons résu lta ts  su r b a t
teries, résu lta ts  co m p arab les à  ceu x  o b ten u s av ec  récep teu rs  
sur sec teu r a lte rn a tif. 11 e s t très efficace p our réd u ire  la d is
torsion  de  m o du la tion  e t la tran sm o d u la tio n .

Le fo n c tio n n em en t stab le  e t avec g rand  gain  d ’am plifica tion  
d u  tu b e  dan s un  c ircu it h au te  f réq u e n ce , ex ige  la sé p ara tio n  
des é lém en ts  d ’en trée  et d e  sortie . U n b lin d ag e  co m p le t d e  
ch aq u e  étage  et un  filtrage a d é q u a t son t req u is .

La tension  grille  écran  p e u t ê tre  o b ten u e  d ’une p rise  sur 
la ba tterie  hau te  tension  ou d ’un  d iv iseur de  tension .

L ’usage d ’u n e  résis tance  série  n ’est p as reco m m an d ée  pour 
a lim en te r la g rille  écran , à m oins q u e  le tu b e  fonctio n n e  avec  
po larisa tion  au to m atiq u e . D an s ch a q u e  cas, l ’écran  do it ê tre  
co n v en ab lem en t by-passé aussi p rès q u e  possib le  de  la b ro 
che n° 3.


