
Sylvania

TYPE 40
AM PLIFICATEUR  

DE TENSION
CARACTERISTIQUES

T e n s io n  f i l a m e n t  C C  . . .  . . .  ............... . . .  ..............  5 ,0  v o l t s
C o u r a n t  f i l a m e n t  ....................... . ............... .........................  0 ,2 5  a m p è r e
A m p o u le  ................................ . ............... ...............  . . .  S T -1 4
C u lo t  : m o y e n  4  b r o c h e s  .............. . . . 4 -D
P o s i t io n  d e  m o n t a g e  ....................... . . . .........................  V e r t i c a le
Capacités directes interéleclrodes : 
G r i l l e  à  p la q u e  .........................  ............... .........................  8 ,0  fxfjt
E n t r é e  .................................................................... ....................... . 2 ,8  fxfxt
S o r t i e ..............  .................................. . . . .  . . . **..................... 2 ,2  f t f i f
Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
T e n s io n  f i l a m e n t  ........................................... . . . .  5 ,0  5 ,0  v o l t s
T e n s io n  p l a q u e ...................................................... . . . .  135 180 v o l t s  m a x .
T e n s i o n  g r i l l e  ...................................................... . . .  — 1 ,5  — 3 ,0  v o l t s
C o u r a n t  p l a q u e  . . .  .................................. 0 ,2  0 ,2  m a .
R é s i s ta n c e  i n t e r n e  ........................................... . . . .  0 ,1 5  0 ,1 5  m é g o h m
C o n d u c t a n c e  m u tu e l l e  ................................ . . . .  2 0 0  2 0 0  Mm Jio s
F a c t e u r  d ’a m p l i f i c a t i o n  ................................ . . . .  3 0  3 0
I m p é d a n c e  d e  c h a r g e -  . . .  . . .  . . . . . . .  0 ,2 5  0 ,2 5  m é g o h m

APPLICATION
Sylvania type 40 est un triode à mu élevé d’utilisation dans les 

amplificateurs couplés par résistance ou par impédance ou comme 
détecteur. La tension efficace de plaque égale celle de la source de 
tension moins la chute de tension dans une impédance de charge de 
0,25 mégoiim : la tension eiticace de plaque ne devrait jamais dé
passer 180 volts. Ce tube sert actuellement au remplacement dans 
les vieux récepteurs. __ J __


