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PEN TO D E

CARACTERISTIQUES
Tension de chauffage CA ou CC ... ........... ... 25 volts
Courant' de chauffage ... ... ..................................  0,3 ampère
Ampoule ........................................................................  ST-14
C u lo t ....................... ........................................ ...............  6-B
Position de montage ................................................ Toutes

Conditions lim ites de fonctionnement.
Tension de chauffage CA ou CC 
Courant de chauffage 
Tension plaque 
Tension écran ...
Dissipation plaque 
Dissipation écran

(voir page 9)
25 volts 

0,3 ampère 
160 volts max. 
135 volts max. 
5,3 watts max- 
1,9 watt max.

Conditions de fonctionnement
Tension de chauffage ...........
Tension p laq u e ..........................
Tension grille ..........................
Tension écran ..........................
Courant p laq u e .................. ...
Courant écran ..........................
Résistance interne ..................
Conductance mutuelle ..........
Impédance de charge ..........
Puissance modulée ... ...........
Distorsion harmonique totale

caractéristiques :
25 25 25 volts
95 135 160 volts

—15 —20 —18 volts
95 135 120 volts
20 37 33 ma.

4,0 8,0 6,5 ma.
45,000 35,000 42,000 ohms
2,000 2,450 2,375 /ftnlios
4,500 4,000 5,000 ohms

0,9 2,0 2,2 watts
U 9 10 pour c(

A P P L IC A T IO N

S ylvan ia  43 est un  tu b e  d e  pu issan ce  p e n to d e , à  chauffage 
ind irec t, sous 25 volts, conçu  p o u r  u tilisa tion  d an s  les ré c e p 
teu rs  C .C . e t universels.

C es tubes p e u v en t ê tre  em p lo y és soit s im p le , soit en m on tage  
p u sh -p u ll c lasse  A , a u q u e l cas au cu n e  pu issan ce  n ’est d e m a n 
d é e  au  tu b e  d ’a tta q u e  et to u t tu b e  fo u rn issan t u n e  tens ion  
suffisan te  au x  g rilles p e u t ê tre  u tilisé  d a n s  l ’étage  d ’a ttaq u e . 
C om m e d a n s  les au tres  m on tages p u sh -p u ll, P im p éd an ce  de  
ch a rg e  p a r  tu b e  p e u t ê tre  ré d u ite  po u r réd u ire  T a m p litu d e  du  
tro is ièm e h a rm o n iq u e , le seco n d  é ta n t nu l à  cau se  d e  la sym é
trie  d u  m ontage .

P o u r le fo n c tio n n em en t avec  p o larisa tion  au to m atiq u e , la 
ré sis tan ce  de  ca th o d e  d o it ê tre  de  625 ohm s p our 95 volts 
p laq u e , 450 oh m s po u r 135 volts e t /o u  p o u r 160 volts p la q u e . 
U n  filtrage a d é q u a t est essen tie l p o u r  p rév en ir les effets de  
d ég én é ra tio n  au x  très basses fréquences.

L orsque d e u x  43 son t m o n tés en  p u sh -p u ll avec  po larisa tion  
au to m atiq u e , la ré sis tan ce  ca th o d iq u e  se ra  ég a le  à  la m oitié  
de  la v a leu r d o n n ée  p o u r un  seu l tu b e , il p e u t ê tre  nécessa ire  
d e  sh u n te r  c e tte  résis tan ce  p ar un réseau  d e  filtre.

D ans le cas d u  cou p lag e  p a r  résis tan ce , la résis tan ce  de  
grille n ’ex céd e ra  p as 250.000 ohm s.

L o rsq u ’u n  tu b e  43 a  son filam ent en  sé rie  avec  ceu x  d ’a u 
tres tu b es , u n e  ten s io n  élevée  p e u t ex is te r e n tre  filam ent e t 
ca th o d e  p o u v a n t cau ser d es cou ran ts de fu ite  nu isib les dan» 
b eau co u p  d ’ap p lica tio n s. La d isposition  d u  c ircu it se ra  é tu d ié e  
avec  so in , afin  d e  p rév en ir les difficultés en g en d rées  p a r  ce 
cou ran t d e  fu ite .


