
Sylvania
TYPE 49

BIGRILLE 
AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE

CARACTERISTIQUES

* n filament CC .........................................
filament ........... ... ... ... ... .

Culot — Moyen 5 b ro c h e s ............................  .
Position de montage ... ... ... .................
Conditions lim ites de fonctionnem ent. (Voir page 9)

2,0 volts 
0,12 ampère 

ST-14 
5-C
verticale

Classe A. Classe B.
(2 tubes)

Tension filament ....................................................  2,0 2,0 volts
Courant filament .......................... . ...........  0,12 0,12 ampère
Tension plaque ....................................................  135 180 volts max.
Courant pointe de plaque p ar tube ....................... 50 ma. max.
Conditions de fonctionnem ent et ca rac téristiques : 

AMPLIFICATEUR CLASSE A
Tension filament .......................................... . ... 2,0 volts
Tension p l a q u e .................................. . .................. 135 volts max.
Tension grille ............................................ ... ... *—20 volts
Courant plaque ... .................. . ........... ...........  6,0 ma.
Résistance interne ...................  ... ... ... ... 4,175 ohms
Conductance mutuelle .................................... ... 1,125 ^ndios
Coefficient d’amplification ........... ...................  4,7
impédance de charge............................ ................... 11,000* ohms
Puissance modulée  .................................................  170 Mw.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE CLASSE B 
(Deux tubes)

Tension filam en t........................... 2,0 2,0 volts
Tension plaque ... ................ . 135 180 volts
Tension grille (Grilles G et Gs rel. ens.) 0 0 volt
Courant plaque par tube (signe Zéro) ... 1,3 2,0 ma.
Tension signal pointe BF par tube** ... 35 35 volts
Impédance de charge (P à P).., 8,000 12,000 ohms
Puissance modulé (approx.) 2,3 3,5 watts

* Approximativement le double de cette valeur est recommandée 
pour la charge du tube fonctionnant en étage d’attaque.

** Pour la puissance modulée indiquée.

A P P L IC A T IO N

S ylvan ia  49 est un  tu b e  am plifica teu r de  pu issan ce  à d eu x  
grilles, d es tin é  au x  récep teu rs  sur ba tte ries . L a  co nstruction  
à  d o u b le  grille , c h a c u n e  d es  g rille s  a y a n t une sortie sé p a ré e , 
p e rm e t l 'a d a p ta tio n  de  ce  ty p e  à  l ’am plifica tion  classe t A  ou 
classe B.

L n  c o n n ec tan t les deux  grilles en sem b le , le ty p e  49 constitue 
un tu b e  trio d e  à  g ran d  coeffic ient d ’am plifica tion . D eux  tubes 
ainsi con n ec tés fo rm en t u n  am plifica teu r classe B à  bon  re n 
d e m e n t, p o u v an t fo u rn ir  3 ,5  w atts  m odu lés d an s  les cond itio n s 
op tim a de fo n c tio n n em en t. L e  co u ran t p laq u e  en  l ’ab sen ce  
de  signa l, est 2  m a. p ar tu b e .

Si la grille  a d ja c e n te  à la  p la q u e  est co n n ec tée  à  la p laq u e , 
le  tu b e  d ev ien t un  am plifica teu r à  fa ib le  coeffic ient d ’a m p li
fication e t, com m e tel, co n v ien t b ien  po u r a tta q u e r u n e  pa ire  
d e  v.ibes 49 ou un  tu b e  19. L o rsq u ’il fonctio n n e  d a n s  les con- 
cL . : .s spécifiées au  tab leau  ci-dessus, il d é b ite  u n e  pu issance  
m o d u lée  m ax im u m  de 170 m illiw atts. U tilisé  com m e tu b e  pilo te  
d ’un é tag e  classe B, u n e  im p éd an ce  de ch arge  ap p ro x im a tiv e 
m en t d o ub le  de  ce lle  in d iq u ée  est re co m m an d ée . U n e  pu issance  
de  120 m illiw atts p e u t ê tre  ap p liq u é e  au  c ircu it d ’en trée  du  

- ■-ge classe B. La pu issan ce  m o d u lée  q u e  l ’on p e u t o b ten ir 
-.d de3 carac té ris tiq u es e t d u  re n d e m e n t du  tran sfo rm ateu r 
:age a insi que  de  la v a leu r d e  la tension  a p p liq u é e  aux  

:_w_a de l ’étage  classe B.


