
8-AN

Sylvania

TYPE 50Z7G
REDRESSEUR ET 

DOUBLEUR DE TENSION 
A VIDE POUSSE

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage (broche 2 et 7, au to ta l) ..........
Courant chauffage (total) .............................. . ...
Section ampoule panneau (broches 6 et 7) .........
Tension efficace ampoule panneau........................
Ampoule ...................................................................
Culot — Petit octal 8 broches ...............................
Position de m ontage.............................................
Chute tension dans tube (130 ma. par plaque)** 

** Ampoule tableau non connectée.

CemlUions Ue fonctionnement et caractéristiques :

doubleur  de tension

Tension chauffage (totale) ... ........................
Tension efficace CA par plaque ........................
Courant redressé*.....................................................
Courant de pointe de p laq u e ...............................
Source impédance de charge par plaque*** .........

50,0 volts 
0,150 ampère 

2,0 volts 
2,5 volts 

ST-12 
8-AN 
Toutes 

21 volts

50.0 volts 
117 volts max.

65 ma. max. 
400 ma. max. 
25 ohms min.

*** Suffisant pour limiter le courant maximum de pointe de plaque 
à la valeur indiquée. On pourait demander plus d’impédance lorqu'ua 
filtre de plus de 40 mld est utilisé.

REDRESSEUR DEMI-ONDE 
(Entrée condensateur)

Tension chauffage ... ... ... ... ... ... ..
Tension plaque CA ............................................
Courant redressé, par plaque ... ................. ..
Courant de pointe de plaque, par p laque........
Impédance, par plaque ...............................  ...

50,0 volts 
117 volts max. 
65 ma. max. 

400 ma. max. 
25 ohms min.

* Avec un courant plaque redressé à travers la section ampoule 
de cadran du filament shunté par une ampoule de cadran de 2,8 voit# 
— 0,170 ampère (bylvania type S292 au S292A).

A P P L IC A T IO N

S ylvan ia  ty p e  50Z7G  est un  red resseu r à v ide  poussé , conçu 
p o u r fonctionner com m e d o u b leu r de  tension  ou redresse , t 
d em i-o n d e  co n v en an t p our récep teu rs  C .C . ou un iversels. Le 
filam ent de  50 volts a  u n e  p rise  in te rm éd ia ire  pour fo u rn ir la 
tension  convenab le  en tre  broches 6 e t 7 à  u n e  am pou le  de  
cad ran  2,9 volts 0,170 am p ère . Le filament» consom m e au  total 
150 m illis .

L n  fonctions de  red re sse u r d em i-o n d e , les d eu x  p la q u e t 
se ro n t connec tées ensem b le  ainsi que  les deux  ca thodes. Des 
résis tan ces d ’au  m oins 25 o h m s d o iv en t ê tre  m ises en série  
avec  ch aq u e  p la q u e . A lte rn a tiv em en t, on p e u t n ’u tiliser q u ’une 
résis tance  de 25 ohm s co m m u n e  au x  deu x  p laqiyss, ré su ltan t 
p a r  une  tension  d e  sortie lég èrem en t in fé rieu re .

L orsque 50Z7G  est utilisé  en  d o u b leu r de  tension , il est 
essen tie l de  p lacer en sé rie  dan s ch aq u e  p laq u e  une résis tance  
iim iteuse  de  p o in te , d ’a u  m oins 25 ohm s. S ’il s ’a g it  d ’un 
c ircu it d o u b leu r en sé rie , a lo rs une résis tance de  sec teu r de 
30 ohm s peu t suffire, au  lieu  de  l ’a rra n g e m e n t p récéd en t.

11 est reco m m an d é  é g a le m e n t de  p lacer en série  dan* fe 
c ircu it chauffage  d es  au tre s  tu b es  une  résis tance  iim iteuse  d e  
su rtension .


