
Trioda 5718
P h ilips

W z m a c n ia c z  w ie lk ie j c z ę s to tliw o ś c i, o scy 
la to r  (1000 M H z). W z m a c n ia c z  m a łe j czę 

s to tliw o ś c i
S u b m in ia tu ro w y

Wartości robocze

Wzm. w. cz. Wzm. tn.cz.

Ua 100 150 V U ab 100 200 100 200 V
R k 150 180 a R a 47 47 270 270 k n
la  8,5±2,5 13 mA R s 270 270 270 270 kO
Sa 5,8 ± 1 ,0  6,5 mA/V R 's 100 100 470 470 k n
Ga 4,65 4,15 kQ R k 1000 820 8200 5600 n
Ka 2 7 ± 4  27 V/V U  we] 0,5 1 0,5 1 V
- u s 7 11 V k u 16,4 19 14,8 16,2 v/v
Ja 1001) — [*A h 3,9 4,0 2,8 3,2 y/o

Oscylator

f 500 MHz
Ua 150 V
la 20 mA
R w yj 0,9 W

U w a g a :  lampa nie nadaje się do użytku, gdy:
- h > 0 ,6 (xA

> 2 0 %
Rizol <  50 m h

J w lk >  10 pA2)

1) u. =  - 7  V.
2) Uwix  =  ±  100 V.
3) Absolutne.
4) Wartość zalecana: 220 °C.
5) Zalecana wartość 0,9 W

Wartości graniczne3)

£/<xmax 165 V
— C/§max 55 V
i ?a m ax 3 ,3 6) w
4 m a x 22 mA
/§  m ax 5,5 mA
i? sm a x 1,2 M n
C /to /^m ax 200 V
7 ^ m a x 2504) °c

Pojemności

(Bez ekranu zewnętrznego)

C Wej 2 ,2 ±  0,6 pF 
Cwyj 0,7 i  0,2 pF 
Csila 1,45±0,35 pF

TYPY PODOBNE EC 71, EC 760


