
Triocla -  pentoda 6 CG 8
RCA

Oscylator do 250 MHz i mieszacz Nowal

UZ-5,3V sS.h
BCC8 Iżz 0,45 A

W 't

Wartości robocze

Uab

Trioda

100

Pentoda

250

Trioda 
jako osc. 
250MHz

150

Pentoda
jako

mieszacz

150 V

Usib — 150 — 150 V

Us i — — — — 3,5 V

t / n 1) — 10 — 10 — — V

Us~ — — — 2 ,6 V

la 8,5 7,7 13 6 ,2 m A

IS2 — 1,6 — 1,8 m A

Isi — — 3 ,6 — m A

Ka 40 — — — V /V

Sa 5,8 4 ,6 — 2,1 m A /V

ea 6 ,9 750 — — k Q

Rk 100 200 — — a

P a ~ — — 0 ,5 — w

0  Przy Ia =  10 |lA.
2) USI stale.
3) Usi automatyczne.

Wartości maksymalne

Trioda jako osc. Pentoda jako miesz.

Uamax 250 250 V
Ŝ2&max — 250 V

t̂ Simin —40 —40 V
Usim&x 0 0 V
Pataa,x 1,5 2 w
U w! kszczmz* 200 V
i?§max 0,12) MQ
$̂max 0,53) MQ

Pojemności
Z ekranem Bez

zewn. ekranu
Trioda

Cwej 2,6 3 pF
CWyj 0,05 1 PF
C sla 1,5 1,5 pF

Pentoda

Cwej 4,8 5 PF
Cwyj 0,9 1,6 pF
Q l /a m a x 0,03 0,016 pF
C sP la T n \zx 0,05 0,04 pF
CaPlaTina,x 0,05 0,007 pF
Cwlfc 5,5 5,5 pF

TYPY PODOBNE E C F 8 0


