
Podwójna łrioda 
(o zwiększonej niezawodności)

6 H 2 n-B 
(6 N 2 P-W)

Wzmacniacz napięciowy m.cz. Nowa Iowy

6H2F1-B Ui =S.3V 
k =0,33A

>sfii

>kff

Wartości charakterystyczne robocze Wartości graniczne

Ua 250 V Uż m a x 7 V
U s —1,5 V C/f m in 5 ,7 V
l a 2,3 ±0,9 mA Uama,x 300 V

l a 1) <10 jxA P am  a x 1 w

S a 2,1 ±0,5 mA/V I  km  a x 10 mA
S a 2) >1,4 mA/V U yjlkm  a x 100 V

K a 95±15 V/V i ? § m a x 2 M O

U a a ic y f) 1 ,2 V C /am ax5) 470 V

h <0,1 p.A Us —33...—27 V
— U s*) < 1 , 2 V t  bań k i 140 ° c

l e k  
l  zv fk

>14 mA
<15 (zA

Pojemności
>) P rz y  U s  =  - 5 , 5 V .

2) P rz y  U i  =  5 ,7  V . 2,35 ±0,35 pF
s)  A s y m e tr ia  w z m o c n ie n ia ; p rz y  R a  =  10  k ii, Uwej =  0 ,5  V  

i  U a b  —  2 5 0  V , ś l  p o łą c z o n a  z  s i l .
C w yjl 2,9±0,5 pF

4) 1 s  =  0 ,5  U.A. C w yj u 3,1 ±0,5 pF
5) P rz y  z a b lo k o w a n e j la m p ie  i I a  ^  5  jx A . C sla <0,8 pF

■Cala <0,15 pF
Ć w ik <5 PF
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