
7-AC

Sylvania

TYPE 6Y6G
AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE

CARACTERISTIQUES

T e n s io n  f i l a m e n t  C A  o u  C C  .; . 6 ,3  v o l t s
C o u r a n t  f i l a m e n t  ........................................... 1 ,2 5  a m p è r e
A m p o u le  ................................................................ S T - 1 4
C u lo t  —  M o y e n  o c t a l  7 b r o c h e s 7 -A C
P o s i t i o n  d e  m o n t a g e  ......................... T o u t e s

C o n d i t i o n s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s

T e n s io n  f i l a m e n t  ................................... 6 ,3 6 ,3  v o l t s
T e n s io n  p l a q u e .............................................. 135 2 0 0  v o l t s  m a x .
T e n s io n  é c r a n  .............................................. 135 135 v o l t s  m a x .
P o l a r i s a t i o n  g r i l l e  .................................... . . .  — 13 ,5 — 14 v o l t s
C o u r a n t  p l a q u e  ( s ig n a l  à  z é r o )  . . . 58 61 m a .
C o u r a n t  p l a q u e  ( s ig n a l  m a x . ) 6 0 6 6  m a .
C o u r a n t  é c r a n  ( s ig n a l  à  z é r o )  . . . 3 ,5 2 ,2  m a .
C o n d u c ta n c e  m u tu e l l e  ' ......................... 7 ,0 0 0 7 ,1 0 0  Mm h o s
R é s i s ta n c e  i n t e r n e  ................................... 9 ,3 0 0 1 8 ,3 0 0  o h m s
P u i s s a n c e  d e  s o r t i e .................................... 3 ,6 6 ,0  w a t t s
I m p é d a n c e  d e  c h a r g e  ......................... 2 ,0 0 0 2 ,6 0 0  o h m s
D is to r s io n  h a r m o n iq u e  t o t a l e .............. 10 10 p o u r  c e n t

A PPLIC A TIO N

Sylvania 6Y6G est un  nouvel am plificateur de sortie con
struit suivant les m êm es principes que ceux utilisés dans 
les types 6L6G et 6V6G. 11 est prévu pour être utilisé dans 
des récepteurs alim entés sur réseau alternatif où l ’économie 
de la tension B est essentielle, puisque la tension m axim um  
de fonctionnem ent, tant pour la plaque que pour l’écran, est 
fixée à 135 volts.

Si le tube doit fonctionner avec des tensions p laque et écran 
inférieures aux valeurs m axim a indiquées ci-dessus, les con
ditions de fonctionnem ent doivent être telles que les dissipa
tions p laque et écran ne dépassent pas respectivem ent 12,5 
et 1,75 watts m axim um . D ’un m anquem ent à  cette recom m an
dation, il pourrait résulter des difficultés d ’émission grille et 
le claquage d u  tube. ’*■


