
Sylvania

TYPE 78
TRIGRILLE 

AMPLIFICATEUR 
A PENTE VARIABLE

CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage CA ou CC ..................
Courant de chauffage .........................................
Ampoule .................................................................
Culot — Petit modèle 6 broches..........................
Position de m ontage.................................................

Capacilés directes intereiectrodes :

Grille à plaque ('avec blindage) .........................
Entrée ..................  .......................... .................
Sortie ...........................................................................

0,3 volt* 
0,3 ampère 

ST-12C 
6-P 
Toutes

0,007 f in ï  ma*. 
4,5

1 1 , 0  w j Î

Conditions limites de fonctionnement. (Voir page 9) :

Tension chauffage ........... 6,3 volts
Courant chauffage ... 0,3 ampère
Tension plaque ................... 300 volts max.
Source tension écran ........... 300 tfoîts max.
Tension écran ......... . ... 125 volts max.
Dissipation plaque 2,75 watts max
Dissipation écran ... ........... 0,35 watt max.
Tension externe de grille ... 0 volt min.

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

AMPLIFICATEUR (CLASSE A)
Tension de chauffage ... 6,3 6,3 6,3 6,3 volts
Tension plaque ........... 90 180 250 250 volts
Tension grille ................... —3 —3 —3 —3 volts
Tension grille-écran 90 75 100 125 volts
Courant plaque ........... 5,4 4,0 7,0 10,5 ma.
Courant écran ................... 1,3 1,0 1,7 2,6 ma.
Résistance interne ........... 0,3 1,0 0,8 0,6 mégohm
Conductance mutuelle ... 1,275 1,100 1,450 t,650 fiVnhos
Tension grille* ........... —38,5 - -32,5 —45,5 —52,5

* Tension grille pour une conductance mutuelle de 2 ^mhos 
Grille suppression : reliée à la cathode du Socket.

MODULATEUR AVEC POLARISATION VARIABLE 
(Circuit superhétérodyne)

Tension de chauffage ........................................  6,3 volts
Tension plaque ........................................................ 250 volts max.
Tension écran .........................................................  100 volts
Tension grille**.......................................................  —10 volts
Grille de suppression.................................................  Reliée à la cathode.

** La polarisation indiquée est minimum pour une tension de 
pointe d’oscillation de 7 volts.

A P P L IC A T IO N

S ylv an ia  78 est un  tu b e  trig rille  à  p e n te  v a riab le , conçu  
p o u r sa tisfa ire  au x  m ultip le s  ex igences im posées p o u r le serv ice 
dan s les é tag es d e  h au te  fréq u e n ce  e t d e  m o y en n e  fréq u e n ce  
d e  ré cep teu rs  C .A ., C .C . ou  au tom ob iles.



Amplificateur de haute fréquence :
C ’est dan s ce serv ice que  le tu b e  78 est le p lu s  u tile  et sa 

carac téristique  à pen te  v a riab le  est u tilisée  le p lu s a v a n ta 
g eusem en t. L orsaue  des tu b es am plifica teu rs H .F . sont soum is 
à d es signaux  forts e t que  le po in t de fo n c tio n n em en t est d an s 
u n e  partie  non rec tilig n e  de  la carac té ris tiq u e , il se p ro d u it 
de  la tran sm o d u la tio n . Ce p h én o m èn e  p e u t ex ister lo rsque  la 
po la risa tio n  de  grille  a é té  accrue  en v u e  de  d im in u e r la 
sen sib ilité . Le ty p e  78 est cap ab le  de  ré d u ire  d e  te ls effets, 
grâce  à  la fo rm e de  sa grille  de  con trô le , lui p e rm e ttan t de 
m an ie r  des s ignaux  in tenses d ’u ne m an iè re  sa tisfa isan te .

P o u r tire r le m ax im u m  d 'a v a n ta g e s  de  la carac té ris tiq u e  à 
p e n te  variab le , la grille éc ran  do it ê tre  m a in ten u e  à un p o te n 
tie l co n stan t par ra p p o rt à  la ca thode, tan d is  q u ’u n e  po larisa
tion variab le  est a p p liq u é e  à la grille  de  con trô le , qui p e u t ê tre  
o b ten u e  soit p a r le systèm e d ’A .V .C ., soit par systèm e m an u e l.

L ’im p éd an ce  la p lu s élevée possib le  sera u tilisée  d an s  le 
c ircu it p la q u e  du  tu b e  78. P o u r des am plifica teu rs à fréq u e n ce  
fixe, u n e  im p éd an ce  acco rd ée  conv ien t b ien  et un  gain de  100 
ou d av an tag e  p ar é tag e  p e u t ê tre  réa lisé . L o rsq u 'u n e  sensibff té 
un ifo rm e d an s une  large b a n d e  de  fréqu en ces est nécessa ire , 
le  ty p e  de co u p lag e  sera choisi en co n séquence .

Si u n e  résis tance  de  coup lage  de  grille  est requ ise , sa v a leu r 
n e  p e u t pas d ép asser 1,0 m égohm .

Modulateur ou premier détecteur :
L ’u tilisa tion  du  tu b e  78 com m e p rem ie r  d é tec teu r, d a n s  un  

c ircu it su p e rh é té ro d y n e , p ro cu re  un  gain a p p ro x :m a tiv em en t 
égal au tiers de  celu i d ’un  é tag e  am plifica teu r M .F ., lorsque 
les cond itio n s co n v en ab les de  grille  e t d e  tens ion  d ’oscillation 
ex isten t.

Le gain p e u t ê tre  con trô lé  par la varia tion  de  la p o larisa tion  
d e  grille , po larisation  qui p e u t ê tre  o b fe n u e  d ’u n e  source 
sé p a ré e  ou d ’u n e  résis tance  v ariab le  insé rée  d an s le c ircu it 
ca th o d e . C e  fait p e rm e t, p a r  l ’ap p lica tio n  de  la tension  
d ’A .V .C ., la récep tio n  à  un  seuil de sensib ilité  p lu s bas , sans 
d im in u tio n  d ’am p lifica tion . D e p lu s, il ren d  possib le  la ré c e p 
tion de  s ignaux  forts sans d im in u tio n  d e  contrô le.

U n con trô le  ad d itio n n e l est souven t u tilisé  p o u r am élio re r la 
régu la tio n  de  vo lum e, lo rsque le n o m b re  de  tu b es po u v an t être 
soum is à la tension  d ’A .V .C . est lim ité .

L o rsau e  le p re m ie r  d é te c te u r est po larisé  au to m atiq u em en t, 
Ja tension  d ’oscillation  p eu t a tte in d re  u n e  v a leu r voisine de  
la po larisa tion  de grille  au m ax im u m  de sensib ilité , car à ce 
m o m en t, le signal a p p liq u é  est fa ib le . C e o e n d a n t, afin d ’éviter 
la n a issance  d ’un co u ran t d e  grille  in tro d u isan t u n e  perte  
d a n s  le c ircu it d ’e n trée , il e s t conseillé  de  lim ite r la tension  
d e  p o in te  d ’o sc il^ tio n  à u n e  valeur in fé rieu re  d ’un  volt à  la 
p o larisa tion  d e  grille.

L orsque la p o larisa tion  est fixe, la tens ion  de  po in te  d ’oscil- 
JaPon do it ê tre  m a in te n u e  a u n e  v a leu r q u e lq u e  peu  p lus 
fa ib le . C eci signifie un  sacrifice de sen sib ilité . Sa v a leu r se*a 
in fé rieu re  à la po larisa tion  de  grille  d ’u ne q u a n tité  égale  à ta 
tens ion  de  p o in te  d u  p lu s  fort signal à recevoir, p lu s la v a leu r 
d e  o o in te  d e  to u te  in terférerre possible.

T v o e  78 est u tilisé  ac tu e llem en t ra re m e n t com m e p rem ier 
d é te c te u r d an s  les su o e rh é té ro d y re s . d e p u is  p u e  les types te!» 
que  6A8G et 6J8G d o n n e n t un  m eilleu r ren d em en t.
Blindage :

Le ty p e  78 com p o rte  un  b lin d ag e  in te rn e  en fo rm e d e  cage, 
qui a p o u r b u t de  d im in u e r fo rtem en t la cap ac ité  g rille -p lau u e . 
C e tte  p ro p rié té  du  tu b e  78 ren d  possib le  la réduction  d u  b lin 
da ge ex te rn e  ay an t pour b u t de  ré d u ire  la cap ac ité  grille- 
p laq u e . D ans b eau co u p  de  c irconstances, ce tu b e  p e u t fo n c
tio n n e r sans b lin d ag e .

D ans les é tag es à  gain  élevé , u n  b lin d a g e  p eu t ê tre  u tilisé  
avec  avan tag e , pour réd u ire  le cou p lag e  en tre  circu its d ’e n trée  
e t de  sortie. Le stv le a d o p té  devra  ê tre  conform e à ce lu i qu i 
d o n n e ra  les cap ac ittés  les m ieux  a d a p té e s  au x  ex igences de» 
circu its.


