
Syfronia

TYPE
LOKTAL 7Y4

REDRESSEUR 
DEUX ALTERNANCES

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage (nominal) CA ou CC ... ... 7,0 volts
Courant chauffage (nominal) ...............................  0,53 ampère
Ampoule .....................................................................  T9-0
Culot : loktal 8 broches ..................................... 5-AB
Position de montage .......................  ................. Toutes

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

DEUX ALTERNANCES : 
Ehtrée condensateur ou Self à Filtre

5-AB

Tension chauffage* ......................................
Courant chauffage ... ...............................
Tension efficace CA par plaque ... ..........
Courant redressé ........................
Tension max. de pointe inverse disponible... 
Courant plaque max. de pointe disponible ...

6,3 volts
0,5 ampère 
350 volts max. 

60 ma. max. 
1,000 volts 

250 ma.
UNE ALTERNANCE :

Entrée condensateur ou Self à Filtre 
(broches 3 et 6 connectées ensemble)

Tension chauffage* ......................................
Courant chauffage .......... ... ... ... ...
Tension plaque efficace CA ........................
Courant redressé .......... .............................. .
Tension max. de pointe inverse disponible ... 
Chute tension dans tube à 60 ma. par plaque

6,3 volts 
0,5 ampère
350 volts max. 

75 ma. max. 
1.000 volts 

19 volts
* La différence du potentiel CC entre filament et cathode ne peut 

pas dépasser 450 volts.
(Voir page 9, interprétation conditions limites fonctionnement.)

A P P L IC A T IO N

S yivan ia  ty p e  7Y4 est un  red re sse u r d eu x  a lte rn an ces  de 
construction  L O K T A L . C e tu b e  n ouveau  conv ien t com m e re 
d resseu r d an s  les récep teu rs  au tom ob iles e t un iversels du  ty p e  
com p ac t. L es co nd itions de  fo n c tio n n em en t e t carac téristiques 
sont très sem b lab le s à celles d es S y ivan ia  ty p es 6X 5G  et 
84 /6Z 4. Les c ircu its c lassiques p eu v en t ê tre  u tilisés en deux  
a lte rn an ces , tan d is  q u ’en serv ice dem i-o n d e , les deu x  p laques 
(b roches n 08 3 e t 6) se ron t reliées ensem b le  au socket. P our 
les cou rbes d e  red re sse m en t, voir co u rbes 84 /6Z 4 et 6X 5G .


