
Philips „M iniw att”  
ontvanglamp A  406

Gloeispanning ty =  3,4—4,0 volt 
Gloeistroom y  =  ca, 0,06 amp. 
Anodespannlng ly =  20—100 volt

A 406 is een hoogvacaum  ontvanglam p 
(triode) voor een 4-volts accu, speciaal ver
vaardigd voor laagfrequentie-versterking. 
Z ij kan echter ook zeer goed als detector 
gebruikt worden.

Deze triode heeft een uiterst lagen gloei
stroom, zoodat men zeer lang toekomt met 
één lading van den accu.

Bij een 4-volts accu  moet een regelbare 
gloeistroomweerstand van m instens 12 ohm  
voorgeschakeld worden.

M EN  G E B R U IK E  G EEN  H O O G E R E  
G LO EISPA N N IN G  DAN N O O D ZA K E
LIJK  IS V O O R  D E  G O E D E  W E R K IN G  

VA N  D E  T R IO D E .



Philips „M iniwatt” 
ontvanglamp A  406

Gloeispanning............. 7 =  3 .4 -4 ,0  volt
Gloeistroom................ (f =  ca. 0,06 amp.
Anodespanning . . . . va =  20 -1 0 0  volt
Verzadigingsstroom . i. =  10 mllliamp.
Ruststroom (max.) . . - - 6 mllliamp.
Versterkingsfactor . . Ê =  6
Steilheid (max.). . . . t=  0,45 mA/V
Inwendige weerst. (mln.) Rimitt=  13000 ohm
Grootste diameter . . d =  46 mm
Lengte......................... l — 85 mm

D E T E C T O R
Bi) gebruik van deze triode als 

detector kan met een anodespanning 
van 20—40 volt volstaan worden. ~a0 ~20 ~10 0 M 20 30

V E R S T E R K E R
Deze lamp is in staat om voldoen de en erg ie af te geven aan 

een kleinen luidspreker, waarbij de telefon ie-w eergave volkom en  
zuiver is. Voor een grooteren luidspreker is B  406 aan te bevelen.

Als laagfrequentie-versterkerlamp gebruikt, is het noodzakelijk  
aan het rooster van de triode een passende negatieve spanning 
te geven en wel:

3  —4,5 volt bij een anodespanning van 60 volt,
4,5—6 M H „ M H „ 80 H *
6  — 9  H n  n  «  w  n  1 0 0  „  *

H U LS
De triode A 406 is voorzien van de normale Philips huls met 

4 pennen (huls A 32); zij kan echter ook met elke andere gebruikelijke 
huls geleverd worden.


