
Philips ontvanglamp D 2

Gloelspanning »y =  3,5 volt 
Gloeistroom i ,  ~  ca. 0,5 amp. 
Anodespanning va =  40—100 volt

D 2 is cen hoogvacuum - ontvanglamp 
(triode) voor een 4~volts accu, zoowel 
geschikt voor detectie, als voor hoog- en 
laagfrequentie-versterking.

Bij gebruik van een 4-volts accu moet 
een regelbare gloeistroom-weerstand van 6 
ohm voorgeschakeld worden.
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3,5 volt 
ca. 0,5 amp. 
40-100 volt 
3 milliamp.
2 milliamp. 
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0,25 mA/V 
40000 ohm 
30 mm 
70 mm
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D E T E C T O R
Bij gebruik van deze triode als detector is een anodespanning 

van 40—60 volt voldoende.

V E R ST ER K E R
Bij gebruik als eerste lamp in een iaagfrequentie-versterker be

hoort een negatieve roosterspanning te worden toegepast en w el: 
ca. 1,5 volt bij een anodespanning van 60 volt,

1 ,5 -3  ........................... . „ „ 80 „ ,
3 —4 , 5 ......................................... „ 1 0 0  „ .

H U LS
De triode D 2 is voorzien van de normale Philips huls met 

4 pennen (huls A ) ; zij kan echter ook met elke andere gebruike
lijke huls geleverd worden.


