
P e n t o d a  m o c y DL 41
Philips

W zm acn iacz mocy m. cz. kl. A , kl. B Rimlok

DL 41

U,=2.8 V
* * * * *  f ^ 0Q5A

Uj =■ 1.4 /
Pul rown j  fi

Wartości robocze

kl. A W ukł. przeciwsob.
U i  = 1,4 V, I ż =  0,1 A kl. B

Ua 120 90 150 V

U s, 120 90 150 V

Us i — 5,6 — 3,6 — 13,2 V

Usi'-^  3,8 3,1 10,6 0 V

Ja 10 8 2 x 1 1 ,5  2 x 1 ,5 m A

Js2 1,65 1,30 2 X 4  2 x 0 ,2 5 m A
2,55 2,45 —  — m A /V

Qa 80 90 —  — k O

R a 12 11,3 ---  --
R a a — — 15 k f l

P a ~ 0,55 0,33 2,1  0 W
K sz ls i  10 10 — v /v
h 11,7 12 5 — ° //o

Wartości maksymalne

U  a max 150 V
C/$2niax 150 V

1,2 w
P S2max 0,3 w
4*fflax 7 m A
/?Simax 2 M D

Pojemności

Cwej 4,7 p F

C w yj 5,3 p F

Csila <  0,5 p F

TYPY PODOBNE 3 Q 4 , 3 S 4, DL 92, DL 94, DL 101
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