
Pentocła mocy DL 96
Philips

Wzmacniacz mocy m. cz. Miniaturowy

DLSS

Włókno szsr
UZ = 2,8 V
12 =0,025'A
rónn

UZ =1,4V 
1-, = 0.05 A

Wartości robocze

W z m . p r z e c iw s o b .

kl. A 1) kl. A2) kl. AB3) Uf) m a x 90 V
Ufj — — 90 V U5 2 n ia x 90 V
Ua 64 85 — V i f l n i a x 0 ,6 W'
Us, 6 4 85 — V P  52ni a x 0 ,2 w
Us i — 3,3 — 5,2 — V / jf c m a x 3 m A 1)
U si~ 2 ,6 3,5 7 ,9 0  V 4 - m a x 4 ,5 m A 5)

la 1,75 5 2 x 4 ,7 5  2 x 3 ,2 5  m A 4 m a x 6 m A 6)
Is2 0 ,3 3 0 ,9 2 x 1 , 5  2 x 0 , 6  m A i ? s i m a x 2 M Q
Sa — 1,4 — —  m A  /V

Qa — 150 — —  k Q Pojemności
Raa-'-z ---- — 20 k Q

Rk — — 560 a Cwej 5 ,0 pF
Pa — 0 ,0 5 0 ,2 0 ,42 0  w C  wyj 4 ,7 PF
li 10 10 4 __ ° //o Csiia <  0 ,4 pF

’) 1,4 V ;  2) 1 ,4  V ; 3) Uł = 1 ,4  V 4) P o ł o w a  w łó k n a

0 ,0 .15 A; 0 ,0 5  A ; Iż = 0 ,1  A 5) W łó k n o s z e r e g o w o

6)  W łó k n o  r ó w n o le g le

Wartości maksymalne

TYPY PODOBNE 3 C 4, 1 P 1, 1 A 5
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