
Podwójna łrioda ECC  8100
Siemens

Układy kaskodowe wzm. antenowych 
LL, To, Sto, Spk Nowal
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Wartości charakterystyczne

I n i II Układ kaskodowy

U ta 100 100 100 100 V u ba 190 190 V
~\~Ubs 8 ,6 8 ,6 8 ,6 8 ,6 V R k 700 400 O.

R k 690 700 390 400 n R i 10 10 k tl
la 15 15 25 25 m A R * 100 100 k n
S a 12 15 16 20 mA/V R , 100 100 k n
Ka 30 30 30 30 V/V la 15 25 mA
R s z 300 250 250 200 n
f w e j 1) 0 ,8 — 0 ,6 — kQ R , = J l / * I

n 5 5 4,6 4,6 dB R„_ = s ] l /s l

= all/sll

0  200 MHz
a) 200 M Hz w układzie kaskody

Wartości robocze Wartości graniczne

U  a max 250 V
P  orna.K 2,5 W
/fcmax 40 m A
I k s z c z m a x 400 m A
R s m a ,x 0,5 M Q

I II

C s l  k 5,5 6,5 p F
C a l  Ic 4,0 0,18 p F
C a l  s 0,45 2,8 p F

Pojemności

TYPY PODOBNE


