
Trioda -  heksoda ECH 35
M ullard
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Wartości robocze
Heksoda: mieszacz Trioda: oscylator

U a 250 u  a  6 =  250 V U ab 100 250 V
100 100 -  145 V R a - 45 k H

U S1 - 2  - 1 7  - 2 3 - 2  -2 3 ,5 - 3 1 V Ja 3,3 3,3 mA
Ja 3 -  - - mA l a ' ) 10 4,5 V
Ŝ2>4 3 -  - - mA J>08C 2,8 2,2 mA/V

h , 200 200 [jlA R a 24 24 V/V
— 24 k O
- 33 k Q

S p 650 6,5 1,5 - (ZA/V 1) V E =  0 V

Ba 1,3>5,0>6,0 — m Q

R k 215 215 a
^S3 50 50 k f l

Wartości graniczne
Heksoda Trioda

^ ao n ia x 550 550 V
^ a m a x 300 100 V
^ S 2 ’4inax 550 V
^S2’4IT5ax 120") V
^S2*4max 2002) V
^ a m a x 1,2 1,5 w
■̂>S2’4m ax 0,6 w
Jk m a \ 15 mA
^ .s im a x 3 0,1 mit
^S3max 0,1 Ma
^ i ( j l -m ax 100 V
R tv  fcmax 20 ka

’) U  =  4,5 mA 
2) I a  <  0,5 mA

Pojemności
Heksoda Trioda Heksoda/Trioda

! 1
C w e j  5 pF j  C Wej 9 pF C $ i s T <0,3 pF

10 PF j  C iv y j 3 pF
C a  są <0,003 pF C a/ s 1,6 pF

TYPY PODOBNE 6 E 8 G
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