
Pentoda EF 806 S
Telefunken

Wzmacniacz m. cz. (Z, LL, To, Spk) Nowal

-22—

EF
806S Iż -165* 15mA

W arto śc i W artośc i robocze
ch arak te ry s ty czn e Wzm. m. cz. RC

Ua 250 V Uab 150 200 250 300 V
US 3 0 V Ra 100 100 100 100 k f i
u S2 140 V Ps2 470 390 390 390 k U
Us i — 2 V Rsi 330 330 330 330 k f l
la 3 m A Rk 1,5 1 1 1 k n
Is2 0,6 m A h 1 1,65 2,05 2,45 m A
K sztsi 38 v / v ku 95 106 112 116 V /V
Sa
Qa

2
2,5

m A /V
M Q

Uwyj1) 22 40 50 64 Vsk

') h = 5%

W arto śc i graniczne

UamsLx 300 V
^S 2m ax 200 V
P  dm ax 1 w
P S2inax 0,2 W
/ifcraax 6 m A
^ i m a K 1) 10 M Q
^ S im a x 2) 3 M f l
^ S iin a s 3) 22 M O
U _ wj j r ic 100 V

U -\-W !— k 50 V

P w l k 20 k n

Pojem ności

Cwej 4 p F

U  w y j 5,5 p F

C sila <  0,05 P F
C silw < 0 ,0 0 2 5 P F

*) Pa <0,2 W
a) Pa> 0,2 W
3) US1 przez Psi

Lampa nie nadaje się do pracy, jeżeli prąd anodowy spadnie do war
tości 7a ^ 2 ,0  mA, nachylenie spadnie do wartości Sa 1,4 mA/V, 
ujemny prąd siatki wzrośnie do wartości — 7s ^ l ,0 fx A .
U w a g i :

Lampę można używać w układach, w których przy Uwej ^  0,5 m/Vsk 
otrzymuje się moc wyjściową 50 mW (lub przy 5 mVsk 5 mW).

Przy 50 mW mocy akustycznej średnie przyspieszenie nie może prze
kroczyć przy /> 5 0  Hz wartości 0,015 g przy f<  500 Hz wartości 0,06 g.

Poziom przydźwięku jest <5  [XV przy R51<0,5 M O (oporność dla 
prądu zmiennego przy /  =  50 Hz) i C /-^  100 JjLF.

Napięcie równoważne szumów na sl wynosi ok. 2 [LV w paśmie 
25...10 000 Hz przy Ua& =  250 V, Ra =  100 kf} mierzone zgodnie 
z normą CCIF 1949.

TYPY PODOBNE
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