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TYPY PODOBNE ELS



Wartości charakterystyczne i robocze c.d.
KI. A  KI. B

Ua 180 V Raa 6,5 ka
&S3 0 V R s2 750 a
Uab 180 V u s 1 —34 V
Rfc 140 a Us 3 0 V
Rs2 400 n Uwej 0 24 24 V
Ja 60 mA Uab 300 300 275 V
h i 11 mA la 2x12 ,5 2x 6 8 2 x 6 0 mA
Sa 8,5 mA/V Is2 2 x 1 ,9 2 x 1 9 2 x 1 6 mA
Ka 9 V/V Rtvy] 0 35 28 W
Qa 25 ka h — 5 8 ° //o

Ra 2,75 ka
U wej 7,3 vsk
Rwy] 4,4 w
h 10 ° //o

KI. A  B Trioda KI. A Trioda

Uab(Ua= U S2) 275 V Uab 275 V
US 3 0 V Ua =  Usi 275 V
R k 2 1 0 a Us, 0 V
Ra 4 ka Rk 420 a
Uwej 0 16,2 vsk Ra 2,5 ka
la 2 x 5 0 2 x 5 4 mA Uw ej 15 vsk
P wyj 0 7,4 W Ja 50 mA
h — 1 % Rwy] 3 W

h 10 %


