
Pentoda EL3N
W zm acniacz mocy m. cz.

Philips

Bocznostykowy

W arto śc i robocze

KI. A  KI. AB

W artośc i gran iczne

U a 250 250 V t/ao n ia x 550 V
U st 250 250 V Ua m ax 250 V
R k 150 140 a Pam  ax 9 w
P a a 10 k Q f^52omax 550 V
U s i —6 V Ug 2max 275 V
la 36 2 x 2 4 2 x 2 8 ,5 m A -̂ >S2max l,2i) w
h i 4 2 x 2 ,8 2 x 4 ,6 m A ■*S2max 2 ,5 2) w
S a 9 m A /V /& m ax 55 m A
Qa 50 k a i / s im a x — 1,33) V
R a 7 kn ^ S im a x 1 M a
R  u-yj 4,5 0 8,2 w U  Mj/fcmax 100 V
U w ej 4,2 0 6,7 V sk P w /k m  ax 5 ka
U w ej 0,35 V sk U  w /km ax 50 V
K s z ts i 23 v /v
h 10 0 3,1 y/ o *) Uwej = 0 V

2I P w y j  =  m ax

N ależy  stosow ać autom atyczną lub półautom atyczną po lary -
3)  /sim ax =  + 0 ,3  |XA

zację siatk i sterującej.

TYPY PODOBNE EL 3




