
T r io d a  -  p e n f o d a PCF 200
P h i l i p s

T r i o d a :  o g r a n i c z n i k ,  d e t e k t o r ,  k l u c z o w a n a  
r e g .  w z m .

P e n t o d a :  w z m a c n i a c z  p. c z .  w i z j i  i f o n i i
D e k a l

Z Z

L  =  300 mA

k i

Wartości charakterystyczne

Trioda

Ua 170 V

Us — 1 V

la 8,5 m A

Sa 5 m A /Y

K a 55 V /V

Pentoda

Ua 160 V

U S3 0 V

U S2 135 V

US1 — 1,7 V

la 13 m A

Is2 5 m A

Sa 14 m A /V

Ks%! si 55 v/v

Wartości robocze (wzm. p. cz.)

Uab 200 V

Ra 3,3 k n

Rsz 12 k.Q

R h 100 n

la 13 m A

Is2 5 m A

Sa 14 m A /V

Gwej 1501) p A /V

1) /  = 4 0  MHz

Wartości graniczne

P en toda T rio d a

U oomax 550 550 V
U am a.x 250 250 V
P  am ax 2,1 1,5 W
i/s2on iax 550 V
U  S2max 250 V
P  S2max 0,7 W
/fcm ax 18 18 mA
^ s im a x 1 1 m h

U  w/  fcmax 150 150 V
U  wl + fcmax — 200 V
R  w!  fcmax 50 k n

Pojemności

P entoda T rio d a  j

C  we] 6,5 2,5 pF
C  wy j 3,5 3 pF
C a !  s i 0,0065 2 pF
C SJ/ k 4 — pF
C 8ll  S2 1,8
C a P la T <15 mpF
C s i la T <1,2 mpF
C  s\! sT <1,5 mpF

TYPY PODOBNE


