
Podwójna penłoda PFL200
Philips

Wzmacniacz końcowy wizji Dekal

W arto śc i ch arak te ry s ty czn e

L F

U a 170 150 V

U  S2 170 150 V

U si - 2 , 6 — 2,1 V

l a 3 0 1 0 m A

Is 2 7 3 m A

S a 21 8,5 m A / V

K s 2 l SI 35 36 V / V

e n 33 150 k Q

W arto śc i robocze

L : W z m a c n ia c z  w izji

U ab 220 V

R v 560 n

R a 2 k f l

R s z 1 k O

Rk. 6,8 n

U w e js s 1') (0,4... 3) +  (3 ...4 ) V

U  w yjs! s 80 +  20

*) W a rto ś ć  c h w ilo w a  U we] p rz y  sy g n a le  o b ra z u
i im p . sy n ch r.

W arto śc i g ran iczne

L F

U a o m .& x 550 V
U a m & x 250 ± 2 5 0 V
U  s2omax 550 V
U  S2max 250 250 V
P  am ax 5 1,5 w
P  S2max 2,5 0,5 w
/fcm ax 60 15 mA
P s im a ,x 0,5 1
U  w (  k m & x 200 200 V
R w l  l*max 20 20 k n

P ojem ności

F L
C  we] 10 12 p F
C i o y j u 7 p F
C a l  s i F 140 100 m p F
C a F l  a L < 1 5 0 m pF
C s i F / s i L < 10 m p F
C a F l  s iL < 5 m p F
C a L l  s i F < 1 0 0 m p F

TYPY PODOBNE


