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M ika krystaliczna 2,6 - 3,5 1010- 1015 5 - 9 1 5 -2 0 0

M ikanity 1 ,2 -2 ,6 1010-1 0 13 3 - 6 1 0 - 4 0

M ikoleksy 2,6 - 3,9 1011 - 101S 6 - 9 1 0 - 2 2

Samika 1 ,2 -2 ,5 1011 - 1015 5 - 6 2 0 - 7 0

Porcelana 2,3 - 2,5 1011 - 1012 6 - 7 2 0 - 3 0

Stestyt 2,6 - 2,9 1011 - 1012 6 - 8 1 5 - 2 0

Ceramika
alundowa 3,6 - 3,9 1011 - 1013 9 1 0 - 1 5

Szkło wapniowo - 
sodowe 2,45 1010- 1012 6 - 8 1 5 - 3 0

Szkło borowo - 
krzem ianowe 2,2 - 2,3 1013 - 1014 4,5 - 8,5 1 5 - 4 5

Szkło kwarcowe 2,18 1015- 1018 3,2 - 4,2 1 2 - 4 0

Polietylen 0,92 - 0,96 1012 - 1017 2,2 - 2,4 1 5 - 2 5

Polipropylen 0,90 - 0,91 1014 - 1016 2 ,0 -2 ,1 1 5 - 7 5

Polistyren 1.0-  1,1 1011 - 1017 2,4 - 3,4 1 8 - 3 0

PCV 1,25 - 1,40 1010- 1014 3,0 - 5,0 1 0 - 3 0

Teflon 2,1 -2 ,3 1011 - 1017 2 ,0 - 2 ,6 1 0 - 2 0

Kauczuk naturalny 0 ,9 -  1,2 1011 - 1014 2,4 - 6,0 1 0 - 3 5

Kauczuk
syntetyczny 0 ,9 -  1,2 1012 - 1014 2,7 - 5,0 1 0 - 2 5

Żywica fenolo- 
fomialdehydowa 1,25 - 1,40 107 - 1011 4,3 - 7,0 1 0 - 2 5

Żywica
epoksydowa U -1 ,9 1010- 101S 3,1 -6 ,5 1 6 - 2 5

Żywica
polim etanowa 1,15 - 1,22 1011 - 1013 3,5 - 5,0 1 5 - 2 8

Żywica
Silikonowa 1 .6 -2 ,0 103 - 1012 3,8 - 5,0 1 2 - 2 0

Papier kablowy 0 ,8 -  1,1 1012 - 1015 3,5 - 3,9 1 8 - 4 0

Asfalt ponaftowy 1,0-  1.5 1010- 1014 2 ,2 -3 ,1 5 - 3 0


