
ST-1090A Seagate 3,5" IDE

W ym iary zew nę trzne  i  c iężar

w ysokość [m m ] 41,28

szerokość [m m ] 101,6

g łę b o ko ść  [m m ] 146,1

ciężar [k g ]

P o jem ność D ysk n ie s fo m a to w a n y Form at (512B  na sekto r)

ca łko w ita  [M B ] 85,8 75,90

p o w ie rzch n i [M B ] fiz. 0,07

cy lin d ra  [M B ] fiz. 15,18

śc ieżk i [B ] fiz. 14848

Dop. temp. P ra cy Spocz.

PC]

O późnien ia  [m s ]

Średnio 15

R W

T R T R 4

Max

Latency 8,33

Overhead

O rganizacja Fizyczna Log iczna

d yskó w 3 5

cy lin d ró w 1072 536

g ło w ic  danych 5 10

g ło w ic  serw o 1 0

sum a se k to ró w 155440

se k tśc ie żkę 29 29

Dopuszcza lne przeciąż, g ra w it [G ]

Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  ko  rygo  walne

Prędkość tra n s m is ji m / s ]

Dysk <■> B u fo r 1

B u fo r <•> H o s t

Poj. zapas. ZBR

1

W rtp re . R e-w rt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

N iezaw odność B łę d y  (xx -> 1  na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL pa ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150

B ufo r dysku  [k B ] 32 (64 opcja)

P rędkość obr. [1 /m in ] 3600

Sytem kodow an ia (2,7)RLL

Gęstość za p isu  [TP I] 1350

P ozyc joner Voice Coil

S ta rt /  S top  [s ]

Poz. ha ł. [dB A  @  1m ]

Typow y R W Seek Max S p in-up Id le S tand-by Sleep

p o b ó r m o cy  [W ] 11,000 33,750

lin ia  +12V [A ] 0,700 2,500

lin ia  + 5 V [A ] 0,400 0,750



EXT/I NT LED

Ar5T«lB
£t~}D W T - LE D

EXT. LED
AFT^B B=LED+ 
CLiLllD D«LED-

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

J3 ^  J1
Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

^  J1
Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive). Położenie J3 
jest w tym wypadku ignorowane.

UWAGA: Selekcja J3 (Slave Present) nie jest wymagana jeżeli w skład 
systemu wchodzą dwa modele należące do rodziny 'SWIFT'.

W trakcie realizacji tzw. 'długich operacji' (READ/WRITE LONG) 
transmitowane są 4 bajty EĆC.

W trakcie realizacji tzw. 'długich operacji' (READ/WRITE LONG) 
transmitowanych jest 7 bajtów ECO.

t M
J2 J6 J7

Zwory J2, J6 i J7 zarezerwowane są do selekcji typu napędu 
w ramach rodziny dysków 'SWIFT', do której należą modele 
ST-1090A, ST-1126A, ST-1162, ST-1201A! ST-1239A. 
UWAGA: Niektóre dyski pozbawione są zwor J6 i J7.

J5
Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samotes- 
tujący (Factory Test).


